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Kamera Tapo C410 Smart WiFi
Wewnętrzna/zewnętrzna

Cena brutto 333,99 zł

Cena netto 271,54 zł

Numer katalogowy SHTPLKA00000011

Kod producenta Tapo C410

Kod EAN 4895252503746

Bezpieczeństwo 128 bitowe szyfrowanie AES z
SSL/TLS WPA/WPA2-PSK

Typ kamery Stałopozycyjna typu bullet

Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak

Uwaga CE+WEEE

Złącza microSD

Funkcje specjalne Czujnik ruchu (pole widzenia:
110° poziomo) Czujnik światła
otoczenia Wykrywanie ruchu
Wykrywanie osób Wykrywanie
zwierząt Wykrywanie pojazdów
Ulepszanie obrazu: 3D DNR, WDR
Podgląd na żywo

Certyfikaty CE FCC DOE CEC RCM KC NCC
BSMI NTRA

Liczba klatek na sekundę 15

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Tryb nocny (rejestratory) Tak

Wymiary 60 x 89 mm

Kąt widzenia pionowy 56

Klasa szczelności IP65

Obiektyw Ogniskowa: 3,17 mm Przysłona:
F1,65

Zasilanie Wbudowana bateria litowo-
jonowa 6400 mAh z możliwością
ponownego ładowania
Opcjonalny panel słoneczny:
Tapo A201 (Sprzedawany
osobno) Wejście ładowarki:
100-240 V, 50/60 Hz Wyjście
ładowarki: 5,0 V / 1,0 A

Transmisja dwukierunkowa Tak

Zarządzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Integracja Smart: Asystent
Google, Amazon Alexa Strefy
aktywności Powiadomienia
systemowe Powiadomienia
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systemowe z migawkami (Usługa
Tapo Care)

Standardy sieciowe 802.11b

Gwarancja 24 mc.

Standard pamięci SD / CF SDHC (4GB - 32GB)

Mikrofon Tak

Wbudowane głośniki Tak

Detekcja ruchu (rejestratory) Tak

Rozdzielczość (kamery int.) 2304 x 1296

Pozostałe parametry Tryb nagrywania w nocy: 850 nm
IR LED (do 9,1 m) Nocna wizja w
pełnym kolorze 2 wbudowane
reflektory Przyciski: POWER
(Zasilanie), RESET Kompresja
wideo: H.264 Głośność syreny: 94
dB (poziom mierzony z odległości
10 cm)

Matryca 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Przetwornik Starlight

Akcesoria w zestawie Kamera Tapo C410 Uchwyt
kamery Ładowarka USB Kabel
USB do ładowania Kotwy i śruby
montażowe Szablon montażowy
Instrukcja szybkiej instalacji

Kąt widzenia poziomy 111

Komunikacja bezprzewodowa WiFi

Obsługa systemów mobilnych iOS

Wymagania środowiskowe Dopuszczalna temperatura pracy:
-20~45°C Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-20~60°C Dopuszczalna
wilgotność powietrza: 10%~90%,
bez kondensacji Dopuszczalna
wilgotność przechowywania:
5%~90%, bez kondensacji
Temperatura ładowania: 0-45°C

Opis produktu

Tapo C410 Wewnętrzna/zewnętrzna, bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu

Bezprzewodowe umiejscowienie: Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamerę
praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
2K 3MP: Kamera rejestruje obraz w krystalicznie czystej rozdzielczości 2K, a zaawansowane algorytmy zapewniają jego
idealną ekspozycję w ciągu dnia i nocy
Kolorowa Nocna wizja: Zobacz noc w żywych kolorach, dzięki dużej przysłonie i wbudowanym refelektorom o zasięgu
do 9 metrów
Długi czas pracy na baterii: Pełne naładowanie baterii jest w stanie wystarczyć nawet na 180 dni monitoringu,
minimalizując częstotliwość konserwacji kamery Tapo C410
Wybór miejsca zapisu: Nagrywaj wideo lokalnie na karcie microSD (do 512GB) lub korzystając z usługi przechowywania
w chmurze Tapo Care dla dodatkowej ochrony
Wykrywanie osób Smart: Otrzymasz alert, gdy wykryta zostanie osoba, zmniejszając w ten sposób liczbę fałszywych
ostrzeżeń i niepotrzebnych powiadomień
Inteligentne powiadomienia na telefon: Dostostuj strefy aktywności precyzując wykrywanie ruchu i alerty wysyłane na
Twój telefon, aby zadbać o to, co jest najważniejsze
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Klasa szczelności IP65: Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku

Zamontuj kamerę tam, gdzie jej potrzebujesz
Korzystaj z pełnej swobody montażu, dzięki bezprzewodowej i zasilanej bateryjnie kamerze Tapo C410.
Jej wszechstronność eliminuje konieczność dostępu do gniazdka elektrycznego i umożliwia elastyczne wdrożenie monitoringu
wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Wyraźne szczegóły w rozdzielczości 2K
Obraz oferowany przez rozdzielczość 2K przekracza możliwości popularnego standardu 1080p.
Zaawansowane algorytmy ekspozycji dynamicznie korygują prześwietlone obszary, aby zapewniać wysokiej klasy monitoring
w czasie rzeczywistym.

Widok w pełnym kolorze, w ciągu dnia i nocy
Krystalicznie czysty obraz umożliwi Ci dostrzeżenie intruzów nawet w całkowitej ciemności, dzięki wiekszej przysłonie i
wbudowanym reflektorom. Kamera jest w stanie uchwycić żywe kolory podczas nocnej wizji nawet z odległości 9 metrów, aby
dokładniej dbać o Twoje bezpieczeństwo.

Nieprzerwana moc zapewniająca ciągłe bezpieczeństwo
Kamera Tapo C410 z wbudowaną baterią wielokrotnego ładowania jest w stanie zapewnić, aż do 180 dni nieprzerwanej pracy
na jednym ładowaniu.

Zapis nagrań
Wybierz miejsce zapisu, które najbardziej Ci odpowiada. Możesz zapisywać zdarzenia na karcie microSD włożonej do kamery
lub w usłudze chmurowej Tapo Care.

Prywatność na pierwszym miejscu
Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych i prywatności. Kamera Tapo korzysta z szyfrowania
wideo, uwierzytelniania dwuetapowego, rozbudowanego systemu ochrony danych i wielu wiecej, aby strzec prywatności
Twojej rodziny.

Rozmawiaj przez kamerę
Urządzenie umożliwia interakcję z Twoimi gośćmi i kurierami za pomocą wyraźnej, dwukierunkowej transmisji dźwięku, nawet
wtedy, gdy jesteś poza domem.

Głosowa aktywacja podglądu
Kamera Tapo C410 kompatybilna z Alexą i Asystentem Google umożliwia Ci sprawdzanie obrazu za pomocą komend
głosowych.

Ochrona przez cały czas
Nawet podczas burz, zaniku prądu i przerw w działaniu WiFi, kamera Tapo C410 w dalszym ciągu bedzie nagrywać zdarzenia,
zapewniając Ci nieprzerwaną ochronę.
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