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Kamera Tapo C410 Smart WiFi
Wewnetrzna/zewnetrzna

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Mikrofon

Wbudowane gtosniki
Detekcja ruchu (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)

Pozostate parametry

Matryca

Akcesoria w zestawie

Kat widzenia poziomy
Komunikacja bezprzewodowa
Obstuga systemédw mobilnych

Wymagania srodowiskowe

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Standardy sieciowe

274,99 zt

223,57 zt
SHTPLKA00000011
Tapo C410
4895252503746
Tak

Tak

Tak

2304 x 1296

Tryb nagrywania w nocy: 850 nm
IR LED (do 9,1 m) Nocna wizja w
peitnym kolorze 2 wbudowane
reflektory Przyciski: POWER
(Zasilanie), RESET Kompresja
wideo: H.264 Gtosnosc¢ syreny: 94
dB (poziom mierzony z odlegtosci
10 cm)

1/2.8" Progressive Scan CMOS
Przetwornik Starlight

Kamera Tapo C410 Uchwyt
kamery tadowarka USB Kabel
USB do tadowania Kotwy i Sruby
montazowe Szablon montazowy
Instrukcja szybkiej instalacji

111
WiFi
ios

Dopuszczalna temperatura pracy:
-20~45°C Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-20~60°C Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%,
bez kondensacji Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania:
5%~90%, bez kondensacji
Temperatura tadowania: 0-45°C

Integracja Smart: Asystent
Google, Amazon Alexa Strefy
aktywnosci Powiadomienia
systemowe Powiadomienia
systemowe z migawkami (Ustuga
Tapo Care)

802.11b
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Opis produktu

Gwarancja
Standard pamieci SD / CF
Ztgcza

Funkcje specjalne

Certyfikaty

Liczba klatek na sekunde
Kolor (wyliczeniowy)
Tryb nocny (rejestratory)
Wymiary

Kat widzenia pionowy
Klasa szczelnosci

Obiektyw

Zasilanie

Transmisja dwukierunkowa

Bezpieczenstwo

Typ kamery

Czytnik kart pamieci (tak/nie)

Uwaga

24 mc.
SDHC (4GB - 32GB)
microSD

Czujnik ruchu (pole widzenia:
110° poziomo) Czujnik swiatta
otoczenia Wykrywanie ruchu
Wykrywanie os6b Wykrywanie
zwierzat Wykrywanie pojazdow
Ulepszanie obrazu: 3D DNR, WDR
Podglad na zywo

CE FCC DOE CEC RCM KC NCC
BSMI NTRA

15

Biaty

Tak

60 x 89 mm
56

IP65

Ogniskowa: 3,17 mm Przystona:
F1,65

Wbudowana bateria litowo-
jonowa 6400 mAh z mozliwoscia
ponownego tadowania
Opcjonalny panel stoneczny:
Tapo A201 (Sprzedawany
osobno) Wejscie tadowarki:
100-240 V, 50/60 Hz Wyjscie
tadowarki: 5,0v/1,0 A

Tak

128 bitowe szyfrowanie AES z
SSL/TLS WPA/WPA2-PSK

Statopozycyjna typu bullet
Tak

CE+WEEE

Tapo C410 Wewnetrzna/zewnetrzna, bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu

Bezprzewodowe umiejscowienie: Brak koniecznosci uzywania przewoddw oznacza, ze mozesz umiesci¢ kamere
praktycznie wszedzie - wewnatrz budynku, na zewnatrz i gdziekolwiek bedzie to dla Ciebie odpowiednie!
2K 3MP: Kamera rejestruje obraz w krystalicznie czystej rozdzielczosci 2K, a zaawansowane algorytmy zapewniajg jego

idealng ekspozycje w ciggu dnia i nocy

Kolorowa Nocna wizja: Zobacz noc w zywych kolorach, dzieki duzej przystonie i wbudowanym refelektorom o zasiegu

do 9 metréow

Dtugi czas pracy na baterii: Petne natadowanie baterii jest w stanie wystarczy¢ nawet na 180 dni monitoringu,
minimalizujgc czestotliwos¢ konserwacji kamery Tapo C410
Wybdér miejsca zapisu: Nagrywaj wideo lokalnie na karcie microSD (do 512GB) lub korzystajac z ustugi przechowywania
w chmurze Tapo Care dla dodatkowej ochrony
Wykrywanie oséb Smart: Otrzymasz alert, gdy wykryta zostanie osoba, zmniejszajgc w ten sposéb liczbe fatszywych
ostrzezenh i niepotrzebnych powiadomien
Inteligentne powiadomienia na telefon: Dostostuj strefy aktywnosci precyzujac wykrywanie ruchu i alerty wysytane na
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Twoj telefon, aby zadbac o to, co jest najwazniejsze
» Klasa szczelnosci IP65: Doskonata ochrona przed woda i kurzem w warunkach panujacych na zewnatrz budynku

Zamontuj kamere tam, gdzie jej potrzebujesz

Korzystaj z petnej swobody montazu, dzieki bezprzewodowej i zasilanej bateryjnie kamerze Tapo C410.

Jej wszechstronnos¢ eliminuje konieczno$¢ dostepu do gniazdka elektrycznego i umozliwia elastyczne wdrozenie monitoringu
wewnatrz lub na zewnatrz budynku.

Wyrazne szczegoéty w rozdzielczosci 2K

Obraz oferowany przez rozdzielczo$¢ 2K przekracza mozliwosci popularnego standardu 1080p.

Zaawansowane algorytmy ekspozycji dynamicznie korygujg przeswietlone obszary, aby zapewnia¢ wysokiej klasy monitoring
w czasie rzeczywistym.

Widok w peinym kolorze, w ciagu dnia i nocy

Krystalicznie czysty obraz umozliwi Ci dostrzezenie intruzéw nawet w catkowitej ciemnosci, dzieki wiekszej przystonie i
wbudowanym reflektorom. Kamera jest w stanie uchwyci¢ zywe kolory podczas nocnej wizji nawet z odlegtosci 9 metréw, aby
doktadniej dba¢ o Twoje bezpieczenstwo.

Nieprzerwana moc zapewniajaca ciagte bezpieczenstwo
Kamera Tapo C410 z wbudowang baterig wielokrotnego tadowania jest w stanie zapewni¢, az do 180 dni nieprzerwanej pracy
na jednym tadowaniu.

Zapis nagran
Wybierz miejsce zapisu, ktére najbardziej Ci odpowiada. Mozesz zapisywac zdarzenia na karcie microSD wtozonej do kamery
lub w ustudze chmurowej Tapo Care.

Prywatnos¢ na pierwszym miejscu

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczefnstwa Twoich danych i prywatnosci. Kamera Tapo korzysta z szyfrowania
wideo, uwierzytelniania dwuetapowego, rozbudowanego systemu ochrony danych i wielu wiecej, aby strzec prywatnosci
Twojej rodziny.

Rozmawiaj przez kamere
Urzadzenie umozliwia interakcje z Twoimi gos¢mi i kurierami za pomocg wyraznej, dwukierunkowej transmisji dzwieku, nawet
wtedy, gdy jeste$ poza domem.

Gtosowa aktywacja podgladu
Kamera Tapo C410 kompatybilna z Alexa i Asystentem Google umozliwia Ci sprawdzanie obrazu za pomocg komend
gtosowych.

Ochrona przez caty czas
Nawet podczas burz, zaniku pradu i przerw w dziataniu WiFi, kamera Tapo C410 w dalszym ciggu bedzie nagrywac¢ zdarzenia,
zapewniajac Ci nieprzerwang ochrone.
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