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Kamera Tapo C510W Zewnetrzna

Obrét/Nachylenie

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wbudowane gtosniki
Mikrofon

Ztgcza

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Standardy sieciowe

Bezpieczehstwo

Zasilanie

Komunikacja bezprzewodowa
Klasa szczelnosci

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Gwarancja

Typ kamery

Transmisja dwukierunkowa
Kat widzenia poziomy

Kat widzenia pionowy

Matryca

225,99 zt

183,73 zt
SHTPLKA00000004
Tapo C510W
4895252501575
Tak

Wbudowany
microSD

Nie

802.11b

Bezpieczenstwo transmisji:
128-bitowe szyfrowanie AES z
SSL/TLS Zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej: WPA/WPA2-PSK

Napiecie wejsciowe zasilacza:
100-240V, 50/60Hz Napiecie
wyjsciowe zasilacza: 12.0V/1.0A
WiFi

IP65

Tapo C510W Zasilacz (kabel 3m)
Kotwy montazowe Sruby
montazowe Sruby wspornika
Szablon montazowy Uszczelka
Wspornik montazowy Instrukcja
szybkiej instalacji

123.8 x 123 x 90 mm
Czujniki aktywnosci: Wykrywanie
ruchu, wykrywanie oséb

Informacje o aktywnosci: Migawki
(Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

Biaty
CE+WEEE
24 mc.

PTZ

Tak

360

130

1/2.8" CMOS
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Tryb nocny (rejestratory) Tak
Rozdzielczo$¢ (kamery int.) 2304 x 1296
Liczba klatek na sekunde 15

Detekcja ruchu (rejestratory) Tak

Opis produktu

Zewnetrzna, obrotowa kamera WiFi do monitoringu

e 2K QHD - Kamera Tapo C510W rejestruje obraz w rozdzielczosci 2304 x 1296 i moze uchwyci¢ wiecej szczegétéw od
kamery 1080p (1920 x 1080)

¢ Nocna wizja w petnym kolorze - Zobacz obraz w petnym kolorze nawet w ciggu nocy, dzieki wbudowanym reflektorom.

e Zasieg widzenia 360° - Zapewnia 360° zasiegu w poziomie i 130° w pionie.

« Sledzenie ruchu Smart - Tapo C510W $ledzi ruch korzystajac z wysokiej predkoéci obrotu, zapewniajac Ci nadzér nad
waznymi obszarami.

¢ Wiele bezptatnych detekcji - Smart Sl identyfikuje osobe, powiadamiajgc Cie w razie potrzeby. Mozesz réwniez
skonfigurowaé strefy aktywnosci lub granice, aby otrzymywac alerty ktére ich dotycza.

¢ Alarm dzwiekowy i Swietlny - Nagraj wtasny dzwiek jako alarm i dostosuj jasnos¢, aby spersonalizowac dziatanie
urzadzenia.

* Wybdr miejsca zapisu - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512 GB), lub korzystajac z ustugi przechowywania w
chmurze Tapo Care.

* Klasa szczelnosci IP65 - Doskonata ochrona przed wodg i kurzem w warunkach panujacych na zewnatrz budynku.

Zobacz kazdy szczegot
Kamera Tapo C510W rejestruje obraz w rozdzielczosci 2304 x 1296 i moze uchwyci¢ wiecej szczegétéw od kamery 1080p
(1920 x 1080).

Sledzenie ruchu Smart
Tapo C510W Sledzi ruch korzystajac z wysokiej predkosci obrotu, zapewniajgc Ci nadzér nad waznymi obszarami.

Odpornosc¢ na wode i kurz klasy IP65
Oferuje doskonata odpornosé przeciwko wodzie i kurzowi do zastosowah na zewnatrz budynkéw.
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