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Kamera TP-LINK Tapo C325WB

- Cena brutto 363,99 zt
Cena netto 295,93 zt

I % Numer katalogowy CIPTPLKAMOO0O50

J Kod producenta Tapo C325WB
Kod EAN 4897098685426
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna 5-90%
Certyfikaty CE, FCC, RoHS, RCM
llo$¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) 1
Tryb nocny Tak
Przewodowa sie¢ lan Tak
Przeznaczenie Wewnetrz i na wolnym powietrzu
Wyjscie pradu statego (w woltach) 9
Maksymalna rozdzielczos¢ 2688 x 1520 px
Napiecie wejsciowe AC 100 - 240 V
Gniazdko wyjscia DC Tak
llos¢ klatek 20 fps
Obstugiwane rozdzielczosci grafiki 2688 x 1520
Wbudowany HDD Nie
Gtebokos¢ produktu 137,9 mm
Typ mocowania Sciana
Wysokos$¢ produktu 90,4 mm
Stopien ochrony IP IP66
Szyfrowanie / bezpieczenstwo 128-bit AES
Min. Oswietlenie 0,0005 Ix
Liczba kamer 1
Sposdb tgcznosci Bezprzewodowy
Liczba soczewek 1
Ostrzezenia Produkt zawiera elementy

elektroniczne; nie nalezy
wyrzucac do zwyktego
$mietnika.,Upewnij sie, ze
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodze
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Standardy komunikacyjne

Model
Zakres wilgotnosci wzglednej
Bluetooth

Standardy Wi- Fi

Rodzaj zasilania

Zintegrowany czytnik kart

Wi-Fi

Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Uktad

Obstugiwane tryby wideo

Kolor produktu

Formaty kompres;ji

Diody LED

Suma megapikseli

Szerokos$¢ produktu

Typ przetwornika obrazu

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wielko$¢ czujnika CCD

Zakres temperatur (przechowywanie)

Obstugiwane protokoty sieciowe

Liczba czujnikéw
Wyijscie pradu statego (w amperach)
Obstugiwane karty pamieci

Kat widzenia soczewki, przekatna

IEEE 802.119,IEEE 802.11b,IEEE
802.11n

Kamera bezpieczenstwa IP
10 - 90%
Nie

Wi-Fi 4
(802.11n),802.119,802.11b

DC

Tak

Tak

50 - 60 Hz
Pocisk
1512p
Biaty
H.264

Tak

4 MP
148,7 mm
CMOS
-20-45 °C
25,4 /1,79 mm (1/ 1.79")
-40 - 60 °C

TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP,
UDP

1
0,6 A
MicroSD

127°
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