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Kamera TP-LINK Tapo C420

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Diody LED

Wielkos¢ czujnika CCD

Szerokos¢ produktu

Uchwyty mocowania dotagczone
Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres temperatur (przechowywanie)
Model

Zakres wilgotnosci wzglednej
Czujnik ruchu

Podrecznik uzytkownika
Przeznaczenie

llos¢ klatek

Maksymalna rozdzielczos¢

Kat pola widzenia (FOV)
Gniazdko wyjscia DC

Stopien ochrony IP

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki

Zawartos¢ opakowania

Funkcja liczenia oséb
Dtugos¢ fal podczerwieni
Dotaczony akumulator

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Tryb dzienny / nocny

Liczba obstugiwanych baterii

358,99 zt

291,86 zt
CIPTPLKAMO0065
Tapo C420
4897098685129
Tak

25,4 /3 mm (1/ 3")
110,6 mm

Tak

-20 -45 °C

-20 - 60 °C

Kamera bezpieczenstwa IP
10 - 90%

Tak

Tak

Wewnetrz i na wolnym powietrzu
20 fps

2560 x 1440 px
113°

Tak

IP65

2560 x 1440

Tapo C420 Cameras (Battery
Included) Tapo H200 Hub USB
Adapter USB Adapter Cable DC
Power Adapter Mounting Screws
Mounting Templates Camera
Brackets Quick Start Guide R}J45
Ethernet Cable

Tak
850 nm
Tak

15m

Tak
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Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Funkcje systemu Intelligent Video
Surveillance (IVS)

Wideo detekcja ruchu
Wbudowana syrena
Wbudowane swiatto
Gtebokos¢ produktu

Obstugiwane protokoty sieciowe

Wysokos$¢ produktu

Liczba kamer

Szyfrowanie / bezpieczehstwo
Srednica

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Tryb nocny

Standardy Wi- Fi

Rodzaj zasilania

Przycisk reset

Wi-Fi

Formaty kompres;ji

Uktad

Typ mocowania

Kolor produktu

Dotgczone Sruby
Przewody

Dotaczony szablon do wiercenia
Cechy zabezpieczen

Typ diody LED
Transmisja wideo

Sposéb tgcznosci

Dtugos¢ statej ogniskowej
Liczba soczewek

WE/WY alarmu

Rodzaj powiadomienia

Wykrywanie ludzi,Wykrywanie
pojazdow,Liczenie ludzi

Tak
Tak
Tak
64,2 mm

TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP,
UDP

64,2 mm

1
WPA,WPA2-PSK
6,42 cm

5 -90%

Tak

802.11b,Wi-Fi 4
(802.11n),802.119

Bateria

Tak

Tak

H.264
Wiezyczka
Sciana/Stupek
Biaty

Tak

LAN (R)-45), USB
Tak

Odporny na kurz,Wodoodporny
Podczerwien
Tak
Bezprzewodowy
3,18 mm

2

Tak
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