
PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

Dane aktualne na dzień: 18-07-2025 01:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-tp-link-tapo-c420-p-360245.html

  
Kamera TP-LINK Tapo C420

Cena brutto 358,99 zł

Cena netto 291,86 zł

Numer katalogowy CIPTPLKAM0065

Kod producenta Tapo C420

Kod EAN 4897098685129

Maksymalna rozdzielczość 2560 x 1440 px

Kąt pola widzenia (FOV) 113°

Gniazdko wyjścia DC Tak

Stopień ochrony IP IP65

Obsługiwane rozdzielczości grafiki 2560 x 1440

Zawartość opakowania Tapo C420 Cameras (Battery
Included) Tapo H200 Hub USB
Adapter USB Adapter Cable DC
Power Adapter Mounting Screws
Mounting Templates Camera
Brackets Quick Start Guide RJ45
Ethernet Cable

Diody LED Tak

Wielkość czujnika CCD 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Szerokość produktu 110,6 mm

Uchwyty mocowania dołączone Tak

Zakres temperatur (eksploatacja) -20 - 45 °C

Zakres temperatur (przechowywanie) -20 - 60 °C

Model Kamera bezpieczeństwa IP

Zakres wilgotności względnej 10 - 90%

Czujnik ruchu Tak

Podręcznik użytkownika Tak

Przeznaczenie Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Ilość klatek 20 fps

Funkcje systemu Intelligent Video
Surveillance (IVS)

Wykrywanie ludzi,Wykrywanie
pojazdów,Liczenie ludzi

Wideo detekcja ruchu Tak

Wbudowana syrena Tak

Funkcja liczenia osób Tak

Długość fal podczerwieni 850 nm

Dołączony akumulator Tak
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Odległość widzenia nocnego (Night
Vision)

15 m

Tryb dzienny / nocny Tak

Liczba obsługiwanych baterii 1

Formaty kompresji H.264

Układ Wieżyczka

Typ mocowania Ściana/Słupek

Kolor produktu Biały

Dołączone śruby Tak

Przewody LAN (RJ-45), USB

Wbudowane światło Tak

Głębokość produktu 64,2 mm

Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP,
UDP

Wysokość produktu 64,2 mm

Liczba kamer 1

Szyfrowanie / bezpieczeństwo WPA,WPA2-PSK

Średnica 6,42 cm

Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 90%

Tryb nocny Tak

Standardy Wi- Fi 802.11b,Wi-Fi 4
(802.11n),802.11g

Rodzaj zasilania Bateria

Przycisk reset Tak

Wi-Fi Tak

Liczba soczewek 2

WE/WY alarmu Tak

Rodzaj powiadomienia Zrzut obrazu

Dołączony szablon do wiercenia Tak

Cechy zabezpieczeń Odporny na kurz,Wodoodporny

Typ diody LED Podczerwień

Transmisja wideo Tak

Sposób łączności Bezprzewodowy

Długość stałej ogniskowej 3,18 mm

Opis produktu
Gwarancja: G024M
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