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Kamera TP-LINK Tapo C510W

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Standardy komunikacyjne

Uchwyty mocowania dotaczone
Liczba czujnikéw
Wyijscie pradu statego (w amperach)

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Obstugiwane karty pamieci

Suma megapikseli

Kat widzenia obiektywu w pionie
Typ mocowania

Liczba soczewek

Stopienh ochrony IP

Zestaw do montazu
Zintegrowany czytnik kart
Maksymalna rozdzielczos$¢
Czestotliwos¢ wejsciowa AC
Uktad

Zakres kata nachylenia

Kolor produktu

llos¢ klatek

Diody LED

Maksymalny rozmiar karty pamieci
Szerokos$¢ produktu

Zakres temperatur (eksploatacja)
Model

Zakres temperatur (przechowywanie)
Certyfikaty

Zakres wilgotnosci wzglednej

234,99 zt
191,05 zt
CIPTPLKAMO0048
Cc510wW
4895252501575

IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE
802.11g

Tak
1
1A

30m

MicroSD

3 MP

130°

Sufit

1

IP65

Tak

Tak

2304 x 1296 px
50 - 60 Hz
Koputa

0 -130°
Czarny,Biaty
15 fps

Tak

512 GB

123,8 mm

-30 - 60 °C
Kamera bezpieczenstwa IP
-40 - 60 °C

CE, FCC, RoHS, RCM

10 - 90%
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Tryb nocny
Podrecznik uzytkownika
Przeznaczenie

Obstugiwane protokoty sieciowe

Zakres przesuwania

Liczba kamer

Typ diody LED

Sposéb tgcznosci

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Maksymalna przestona

Dtugos¢ statej ogniskowej

Typ przetwornika obrazu

Ostrzezenia

Dotgczone $ruby

Wielkos¢ czujnika CCD

Wi-Fi

Wyijscie pradu statego (w woltach)
Wbudowany mikrofon

Napiecie wejsciowe AC

Gniazdko wyjscia DC

Przycisk reset

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki
Obstugiwane formaty plikéw wideo
Gtebokos¢ produktu

Wbudowany HDD

Wysokos$¢ produktu

Wbudowane gtosniki

Szyfrowanie / bezpieczenstwo
Zakres czestotliwosci
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Bluetooth

Standardy Wi- Fi

Tak
Tak
Wewnetrz i na wolnym powietrzu

TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP,
UDP

0 - 360°

1

Podczerwien

Bezprzewodowy

360°

2

3,9 mm

CMOS

Upewnij sie, ze produkt jest
odpowiednio zainstalowany i
zabezpieczony, aby zapobiec
uszkodzeniom
mechanicznym.,Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda,
aby zapobiec uszkodzeniom
elektrycznym.,Produkt zawiera

elementy elektroniczne; nie
nalezy wyrzucac do z

Tak

25,4 /2,8 mm (1/2.8")
Tak

12

Tak

100 - 240 V

Tak

Tak

2304 x 1296

H.264

123 mm

Nie

90 mm

Tak
WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit AES
2400 MHz

5-90%

Nie

802.119,802.11b,Wi-Fi 4
(802.11n)
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Rodzaj zasilania Prad przemienny

Przewodowa sie¢ lan Nie

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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