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Kamera Ubiquti UniFi G5 Turret Ultra
(UVC-G5-Turret-Ultra-B) 4MP 2688 x
1512 (16:9) IP66 IKO4 black

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kolor produktu

Kat widzenia soczewki, przekatna
Uktad

Kod IK

Wbudowany mikrofon
Liczba soczewek
Maksymalna rozdzielczo$¢

Technologia redukcji szuméw

Wi-Fi

Maska prywatnosci
Przeznaczenie

Kat widzenia obiektywu w pionie
Rodzaj zasilania

Kat widzenia obiektywu, w poziomie
Sposéb tgcznosci

Dtugos¢ kabla

Tryb dzienny / nocny
Podczerwien (IR) Filtr odciecia
Tryb nocny

Odlegtos¢ widzenia nocnego (Night
Vision)

Bluetooth

Produkt odporny na warunki
atmosferyczne

Materiat obudowy

416,99 zt

339,02 zt
CIPUBQKAMO0054
UVC-G5-Turret-Ultra-B
810084696972
Czarny

120.6°
Wiezyczka

1K04

Tak

1

2688 x 1512 px

Redukcja hatasu 2D, Redukcja
szumoéw 3D

Nie

Tak
Wewnetrz i na wolnym powietrzu
54.9°

PoE

102.4°
Przewodowy
0,3 m

Tak

Tak

Tak

30m

Nie

Tak

Poliweglan (PC),Aluminium
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Typ diody LED Podczerwien
Pobér mocy 4 W
Stopien ochrony IP IP66
Zgodnos¢ z zasadami Tak

zréwnowazonego rozwoju

Typ przetwornika obrazu CMOS

Srednica 9 cm

Liczba kamer 1

Typ mocowania Sufit / Sciana

Liczba czujnikéw 1

Suma megapikseli 4 MP

Wielkos¢ czujnika CCD 25,4/2,4 mm (1/2.4")
Wbudowany HDD Nie

Zestaw do montazu Tak

Obstugiwane formaty plikéw wideo H.264

Dotgczone $ruby Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Fast Ethernet

Redukcja hatasu Tak

llos¢ klatek 30 fps

Przycisk reset Tak

Napiecie wejsciowe AC 37-57V

Procesor wbudowany Tak

Przewodowa sie¢ lan Tak

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45) 1

Zakres wilgotnosci wzglednej 0 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja) -30 - 50 °C

Naktadanie tekstu Tak

Wysokos$¢ produktu 71,2 mm

Certyfikaty zgodnosci Federalna Komisja tacznosci
(FCC),CE

Waga produktu 33049

Cechy zabezpieczen Odporny na manipulacje,Odporny
na UV

Przewody LAN (RJ-45)

Regulowanie jakosci Kontrast,Jasnos¢,0strosé,DNR,Col
our depth

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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