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Kamera VIGI C445(2.8mm) 4MP Full-
Color Turret Network Camera

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Certyfikaty

Liczba klatek na sekunde
Kolor (wyliczeniowy)
Tryb nocny (rejestratory)

Akcesoria w zestawie

Kat widzenia pionowy
Klasa szczelnosci
Obiektyw

Zasilanie

Transmisja dwukierunkowa

Bezpieczenstwo

Typ kamery

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Uwaga

Ztacza

Funkcje specjalne

Wbudowane gtosniki
Detekcja ruchu (rejestratory)

Rozdzielczo$¢ (kamery int.)

490,99 zt

399,18 zt

MOTPLKAMP000025

VIGI C445(2.8mm)
4895252506983

CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
25

Biaty

Tak

Kamera sieciowa VIGI Skrécona
instrukcja obstugi Wodoodporne
mocowania kabli Akcesoria
montazowe

54
1P67
2.8/4 mm

12V DC 5%, Max. 11 W, 5.5 mm
Coaxial Power Plug PoE:
802.3af/at, class 0, Max. 12 W

Tak

Ochrona hastem Szyfrowanie
HTTPS Filtrowanie adreséw IP
Uwierzytelnianie szyfrowane

Statopozycyjna koputkowa
Tak

CE+WEEE

RJ-45 (LAN)

Klasyfikacja ludzi i pojazdow
Wykrywanie witaman Wykrywanie
przekroczenia linii Wykrywanie
wejscia do regionu Wykrywanie
wyjscia z regionu Wykrywanie
opuszczenia obiektu Wykrywanie
usuniecia obiektu Wykrywanie
widczegi Inteligentna ramka
Wykrywanie oséb Wy

Tak
Tak
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Opis produktu

Wymiary

Matryca

Waga

Kat widzenia poziomy
Komunikacja bezprzewodowa
Obstuga systeméw mobilnych

Wymagania srodowiskowe

Minimalne oswietlenie

Protokoty sieciowe

Gwarancja
Standard pamieci SD / CF

Mikrofon

VIGI C445 4MP Full-Color Turret Network Camera

Superwysoka rozdzielczos$¢ 4 MP i 24-godzinny tryb petnokolorowy
Analityka ludzi i pojazdéw

Klasyfikacja ludzi i pojazdéw

Inteligentne wykrywanie

Inteligentna technologia ulepszania wideo

Aktywna obrona i dwukierunkowe audio

Wodoodpornos¢ IP67

Technologia kompresji H.265+

Mechanizm dzief/noc - Filtr odcinajacy podczerwien

111 x 111 x 83.7 mm

1/2.7 Progressive Scan CMOS
0.48

100

Nie

Brak

Temperatura pracy -30 - 60°C
Temperatura przechowywania
-40 - 60°C Wilgotnos¢ robocza
95% lub mniej (bez kondensacji)
Wilgotnos¢ przechowywania 95%
lub mniej (bez kondensacji)

0.005

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS,
DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
UDP, SSL/TLS

36 mc.
SDXC ( > 32GB)
Tak
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