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Kamera VIGI C485(4mm) 8MP Full-

Color Turret

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Detekcja ruchu (rejestratory)
Certyfikaty

Wbudowane gtosniki
Mikrofon

Ztgcza

Standard pamieci SD / CF
Czytnik kart pamieci (tak/nie)

Protokoty sieciowe

Standardy sieciowe

Bezpieczenstwo

Wymagania srodowiskowe

Zasilanie

Komunikacja bezprzewodowa
Klasa szczelnosci

Waga

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

575,99 zt

468,28 zt
MOTPLKAMP000030
VIGI C485(4mm)
4895252502442
Tak

CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Tak

Tak

microSD

SDXC ( > 32GB)
Tak

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS,
DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
UDP, SSL/TLS

802.3at

Bezpieczenstwo transmisji:
Ochrona hastem, Szyfrowanie
HTTPS, Filtr adresow IP,
Autoryzacja Digest

Dopuszczalna temperatura pracy:
-30-60 °C Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-40-60 °C Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 95% lub
mniej (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotnos¢
przechowywania: 95% lub mniej
(bez kondensacji)

12v DC +/- 5%, Maks. 11,5 W,
5,5mm Wspétosiowa wtyczka
zasilania PoE: 802.3af/at, class O,
Maks. 12,5 W

Nie

1P67

0.48

111 x 111 x 83.7 mm
Czarny

CE+WEEE
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Gwarancja
Typ kamery
Minimalna czutos¢

Zarzgdzanie, monitorowanie,
konfiguracja

Transmisja dwukierunkowa

Obiektyw

Kat widzenia poziomy

Kat widzenia pionowy
Matryca

Tryb nocny (rejestratory)
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)

Liczba klatek na sekunde

Opis produktu

W petni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, SMP

4K Ultra HD (8MP) i Petnia koloréw przez 24h
Klasyfikacja ludzi i pojazdéw

Wykrywanie Smart

Inteligentne ulepszanie wideo

Aktywna ochrona i Dwukierunkowa transmisja audio
Klasa szczelnosci IP67

Technologia kompresji H.265+

Zasilanie 12V DC/PoE

Klasyfikacja ludzi i pojazdéw

36 mc.
Statopozycyjna koputkowa
0.005

Zdarzenia podstawowe
Wykrywanie ruchu Wykrywanie
manipulacji wideo Wyjatek
(btedne logowanie) Wykrywanie
zmiany Sceny Potaczenie alarmu
Nagrywanie wideo na karte
pamieci Powiadomienia Push
Ostrzezenie dzwiekowe Migajace
biate swiatto

Tak

Typ: Soczewka statoogniskowa
Dtugos¢ ogniskowej: Kamera
wystepuje w dwoéch réznych
wersjach: 2,8 mm lub 4 mm
Przystona: F1.6

107

a4

1/2.7 Progressive Scan CMOS
Tak

4K Ultra HD (3840 x 2160)

25

Kamera rozréznia ludzi i pojazdy od innych obiektéw, dzieki czemu mozesz otrzymywac doktadniejsze powiadomienia o

zdarzeniach.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

e True WDR: Analizuje i taczy rézne ekspozycje, dzieki czemu zaréwno jasne, jak i ciemne obszary beda prawidtowo
naswietlone, zapewniajac zrbwnowazony i naturalny obraz nawet w srodowiskach o wysokim kontrascie oswietlenia.

Smart IR: Dostosowuje dynamicznie doswietlenie podczerwone, aby zapobiega¢ nadmiernemu oswietleniu i

odblaskom, zwiekszajgc w ten sposéb widocznos$¢ na réznych odlegtosciach i wyraZzniejszy obraz.
¢ 3D DNR: Technologia redukujgca szum, ktéra analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i

jednoczesnego zachowania waznych szczegoétéw.

¢ Balans bieli: Zapewnia neutralng biel obrazu, niezaleznie od warunkéw oswietlenia.
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