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Kamera WI-FI Dahua Hero H4C

Cena brutto 152,99 zł

Cena netto 124,38 zł

Numer katalogowy CIPDAUKAM0838

Kod producenta Dahua Hero H4C

Kod EAN 6923172551351

Zakres kąta nachylenia 0 - 65°

Pobór mocy 2 W

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Fast Ethernet

Tryb nocny Tak

Maksymalny rozmiar karty pamięci 256 GB

Przeznaczenie Wewnętrzna

Wbudowany HDD Nie

Maksymalna rozdzielczość 2560 x 1440 px

Typ migawki aparatu Elektroniczny

Kąt obrotu 325°

Typ przetwornika obrazu CMOS

Kolor produktu Biały

Pobór mocy (max) 5 W

Waga produktu 250 g

Zakres przesuwania 0 - 325°

Wysokość produktu 130,4 mm

Zakres wilgotności względnej 0 - 95%

Model Kamera bezpieczeństwa IP

Liczba kamer 1

Wideo detekcja ruchu Tak

Skanowanie progresywne Tak

Liczba obszarów maskowania
prywatności

4

Odległość widzenia nocnego (Night
Vision)

15 m

Ostrzeżenia Produkt zawiera elementy
elektroniczne; nie należy
wyrzucać do zwykłego
śmietnika.,Upewnij się, że
produkt jest odpowiednio
zainstalowany i zabezpieczony,
aby zapobiec uszkodzeniom
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mechanicznym.,Unikaj
bezpośredniego kontaktu z wodą,
aby zapobiec uszkodze

Kontrola pochylenia kamery Tak

Wide Dynamic Range (WDR) Tak

Obsługiwane karty pamięci MicroSD

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie 80.3°

Długość stałej ogniskowej 4 mm

Dostosowywanie czasu migawki Automatyczne/Ręczne

Aktywny alarm włamania Tak

Stosunek sygnału do szumu 55 dB

Ilość klatek 25 fps

Materiał obudowy Plastik

Formaty kompresji H.265,H.264

Rodzaj zasilania DC, PoE

Zarządzanie przez stronę www Tak

Wi-Fi Tak

Suma megapikseli 4 MP

Wbudowany mikrofon Tak

Typ mocowania Sufit

Układ Kopuła

Obsługiwane protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;
FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;
NTP; Multicast; ICMP; IGMP

Obsługiwane rozdzielczości grafiki 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x
1440,1280 x 720 (HD 720),1280 x
960

Automatyczne wykrywanie Tak

Waga wraz z opakowaniem 250 g

Przeglądarka internetowa Tak

Zakres temperatur (eksploatacja) -10 - 40 °C

Średnica 9,55 cm

Zintegrowany czytnik kart Tak

Technologia redukcji szumów Redukcja szumów 3D

Szybkość migawki 1/3 - 1/100000 s

Kąt widzenia soczewki, przekątna 94°

Typ diody LED 1 dioda IR LED

CE certified Tak

Kontrola panewki kamery Tak

Transmisja wideo Tak
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Sposób łączności Bezprzewodowy

Kodeki dźwiękowe G.726,G.722.1,MPEG2-Layer2,G.7
11Mu,PCM,G.711a

Kąt widzenia obiektywu w pionie 100°

Prędkość przepływu danych 12 kbps–6144 kbps

Obserwuj odległość 15 m

Najmniejsza odległość ogniskowa 1,1 m

Opis produktu
Gwarancja: F024M

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

