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Kamera Wi-Fi do monitoringu
zewnetrznego Tapo C325WB

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba klatek na sekunde
Tryb nocny (rejestratory)

Obiektyw

Minimalna czuto$¢
Gwarancja

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Komunikacja bezprzewodowa
Standardy sieciowe
Wbudowane gtosniki
Rozdzielczo$¢ (kamery int.)
Matryca

Transmisja dwukierunkowa
Typ kamery

Kolor (wyliczeniowy)
Uwaga

Wymiary

Klasa szczelnosci

Zasilanie

Mikrofon

Detekcja ruchu (rejestratory)

393,99 zt

320,32 zt
SHTPLKA00000006
Tapo C325WB
4897098685426
20

Brak danych

F/NO: 1.0+/-5% Ogniskowa:
4.58mm+/-5%

0.0005
24 mc.

Kat widzenia: Przekatna 127°
Tryb nagrywania w nocy: Nocna
wizja ColorPro

Tapo C325WB Zasilacz Kotwy

montazowe Sruby montazowe
Szablon montazowy Uszczelka
Elementy uszczelniajace kabel
Instrukcja szybkiej instalacji

Nie

802.11b

Nie

2688 x 1520

1/1.79 Progressive Scan CMOS
Tak

Statopozycyjna typu bullet
Biaty

CE+WEEE

148.7 x 137.9 x 90.4 mm

IP66

Napiecie wejsciowe zasilacza:
100-240V, 50/60Hz, 0,3A Napiecie
wyjsciowe zasilacza: 9,0V/0,6A
(zasilanie DC)

Nie

Brak danych
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Opis produktu

Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnetrznego

¢ Nocna wizja ColorPro - Profesjonalna ochrona dzieki rejestrowaniu jasnych koloréw w warunkach stabego oswietlenia,
nawet bez uzycia reflektoréw. Doswiadcz przejrzystosci dnia podczas ciemnych nocy.

e Super obiektyw F1.0 i przetwornik 1/1.79" - Super obiektyw F1.0 jest w stanie uchwyci¢ 4x wiecej Swiatfa, niz F2.0,
podczas gdy przetwornik 1/1.79" ma wieksza powierzchnie i czutos$¢ niz zwykte przetworniki 1/2.7" . Oba parametry sg
kluczem do rejestrowania koloréw w warunkach bardzo stabego oswietlenia.

¢ Obraz na zywo w jakosci 2K QHD - Kamera Tapo C325WB rejestruje obraz w rozdzielczosci 2688 x 1520 i moze
uchwyci¢ 2 razy wiecej szczegétéw od kamery 1080p (1920 x 1080).

* Wykrywanie Ludzi, Zwierzat i Pojazdéw - Smart Sl identyfikuje ludzi, zwierzeta i pojazdy, a nastepnie powiadamia
uzytkownikéw w razie potrzeby. Wszystkie te funkcje sg dostepne bezptatnie.

¢ Spersonalizowane wykrywanie ruchu - Ustaw strefy aktywnosci lub granice, aby otrzymywac¢ natychmiastowe
powiadomienia kiedykolwiek zostanie wykryty ruch na Twoim obszarze.

e Bezpieczne przechowywanie Lokalne i w Chmurze - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB), lub korzystajac z
ustugi przechowywania w chmurze Tapo Care**,

» Klasa szczelnosci IP66 - Doskonata ochrona przed wodg i kurzem w warunkach panujacych na zewnatrz budynku.

¢ tgcznosé przewodowa lub bezprzewodowa - Podtacz swojg kamere do sieci za pomocg WiFi lub kabla Ethernet.

* Szeroki kat widzenia - Pole widzenia do 127° zapewnia duzy zasieg wykrywania, co pozwala objg¢ monitoringiem
wiekszg przestrzen i skupic sie na istotnych obszarach.

Jasnos¢ dnia, nawet w warunkach bardzo stabego oswietlenia
Kamera Tapo C325WB jest w stanie uchwyci¢ zywe kolory, nawet w warunkach bardzo stabego oswietlenia (do 0,05 Lux), co
przektada sie na rejestrowanie jasnego i wyraznego obrazu w ciggu ciemnej nocy.

Catkowicie nowe doswiadczenie Nocnej wizji

W przeciwienstwie do innych kamer z kolorowg nocng wizjg wykorzystujacych reflektory, Tapo C325WB korzysta z technologii
ColorPro potaczonej z niesamowitg rozdzielczosciag 2688x1520, aby zapewniac oszatamiajgcg jako$s¢ monitoringu w warunkach
stabego oswietlenia. Ciesz sie bardziej naturalnymi kolorami, wiekszg jasnoscig i wyrazniejszym obrazem nawet podczas nocy.

Niezwykle naturalne kolory w ciemnosci

Doswietlenie reflektorowe ogranicza kolor do matego obszaru, a doswietlenie podczerwienig pozwala jedynie na
zarejestrowanie obrazu w czerni i bieli. Dzieki technologii ColorPro mozesz zobaczy¢ obraz, ktéry jest bliski naturalnym
kolorom widzianym w ciggu dnia.

Niezwykte szczegoty, nawet w ciemnosci
Wyblakty i rozmyty obraz utrudnia dostrzezenie waznych szczegétéw. ColorPro sprawia, ze obraz jest znacznie wyrazniejszy i
bardziej naturalny, co zapewnia jego lepsza czytelnos¢.

Brak ciemnych zakamarkéw i martwych punktéw
Dostrzez obiekty jak nigdy wczesniej. Technologia ColorPro zapewnia doskonatg jasnos¢ w catym kadrze, aby zapewni¢ Ci, ze
nic, ani nikt nie pozostanie niezauwazony.

Zwiekszona widocznos¢ i doktadne wykrywanie zdarzen
Kamery reflektorowe, a nawet bardziej zaawansowane kamery z przetwornikiem Starlight moga nie by¢ w stanie wychwycic
obiektéw w ciemnych miejscach. Dzieki technologii ColorPro, nawet obiekty w odlegtych miejscach mogg zosta¢ wykryte.

Oszczednos¢ energii

Kamera Tapo C325WB rejestruje obraz w petnym kolorze nawet podczas warunkéw bardzo stabego o$wietlenia i bez
koniecznosci korzystania z reflektoréw, co przektada sie na oszczedno$¢ energii i ochrone srodowiska. Wybierajgc kamere
ColorPro mozesz korzystac z wysokiej klasy monitoringu i przy okazji przyczynia¢ sie do ochrony $wiata naturalnego.

Minimalizowanie fatszywych alarmow

Kamera Tapo C325WB jest zaprojektowana, aby minimalizowa¢ liczbe fatszywych alarméw powodowanych poruszajgcymi sie
lis¢mi, lub latajacymi owadami zwabionymi swiattem reflektoréw. Zachowaj spokéj ducha, wiedzac, ze otrzymasz doktadne i
niezawodne powiadomienia z ostrzezeniami, zamiast niepotrzebnych alertéw spowodowanych fatszywie wykrytymi
zdarzeniami.

Brak rozpraszajacego swiatta

Dzieki kamerze Tapo C325WB nie musisz sie juz martwié rozpraszajgcym Swiattem, zanieczyszczeniem swietlnym, jak réwniez
tym, ze reflektor mogtby by¢ ucigzliwy dla Twoich sgsiadéw. Nadzoruj swojg posiadtos¢ bez koniecznosci korzystania z
dodatkowego oswietlenia.

Wbudowana syrena i alarm swietinyl
Dostosuj strefe aktywnosci i uruchamiaj wbudowang syrene z alarmem Swietlnym, aby odstrasza¢ nieproszonych intruzéw.
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Skorzystaj z mozliwosci komunikacji dwukierunkowej, aby skontaktowad sie bezposrednio z osoba znajdujaca sie na zewnatrz.

Technologia HDR (High Dynamic Range)
Doswiadcz bezkompromisowej jakosci obrazu, nawet w warunkach stabego oswietlenia. Zaawansowana technologia HDR
zapewnia idealnie zrébwnowazonga ekspozycje.

2K QHD
Tapo C325WB oferuje krystalicznie czysty i wysoce szczegdétowy obraz dzieki rozdzielczosci 2688x1520.

Wykrywanie SI
Smart Sl identyfikuje ludzi, zwierzeta i pojazdy, powiadamiajac uzytkownikéw w razie potrzeby. Wszystkie te funkcje dostepne
sg bezptatnie!

Odporna na pogode
Tapo C325WB poradzi sobie nawet w trudnych warunkach z deszczem i kurzem.

Szeroki kat widzenia
Pole widzenia na poziomie 127° zapewnia duzy obszar wykrywania zdarzen.
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