
PS COMPUTER Sp. z o.o.
 

Dane aktualne na dzień: 01-11-2025 12:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/karta-indgw-x2-gigabit-industrial-gateway-slot-p-281993.html

  
Karta INDGW-X2 Gigabit Industrial
Gateway Slot

Cena brutto 2 768,99 zł

Cena netto 2 251,21 zł

Numer katalogowy CKEATZSCINGWX21

Kod producenta INDGW-X2

Kod EAN 786689529215

Porty (karty rozszerzeń) 1 x RJ-45

Gwarancja 24 mc.

Interfejs PCI

Waga 131

Rodzaj kontrolera Ethernet

Uwaga CE+WEEE

Pozostałe parametry Funkcja Web/komunikacja
przemysłowa Kompatybilność
sprzętowa BladeUPS, 9155, 9355,
9395, 9395P, 9395C
Kompatybilny z IPv4/IPv6 TLS 1.2
Numer katalogowy INDGW-X2
Obsługa protokołów HTTPS, TLS
1.2, SNMPv1, SNMPv3, NTP,
TFTP, SMTP, SMTPS, BOOTP,
DHCP, SLAAC,

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 4,4 x 1,5 x 4,5
cala (112 x 38 x 115 mm)

Wymagania sprzętowe Obsługa oprogramowania
Intelligent Power Manager 1.61 i
nowsze (odwiedź Eaton.com/IPM
dla wszystkich funkcji
zarządzania energią, w tym
hiperkonwergentnych
infrastruktury), Intelligent Power
Protector 1.61 i nowsze (odwiedź
Eaton.com/IPP dla pełnej kompa

Opis produktu

Eaton Gigabit Industrial

Karta Gateway X2 (INDGW-X2) jest Najnowsza łączność UPS firmy Eaton urządzenie dostarczające przemysł
profesjonaliści z nowymi i  ekscytujące możliwości i funkcje. Pierwsza karta sieciowa UPS aby spełnić zarówno UL
2900-1, jak i IEC 62443-4-2 cyberbezpieczeństwo standardach Gigabit Industrial Karta Gateway X2 poprawia
niezawodność systemu elektroenergetycznego dzięki dostarczanie ostrzeżeń o oczekujących problemy dla
administratorów i pomagając wykonywać uporządkowane łagodne wyłączanie serwerów i przechowywania. Nowa sieć
karta współpracuje z inteligentnym Menedżer zasilania (IPM) v1.61 (i wyżej) w celu usprawnienia biznesu ciągłość
poprzez uruchamianie polityk skonfigurowany do utrzymania misji krytyczne aplikacje działające w zdarzenie
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energetyczne lub środowiskowe anomalie, w tym wirtualne relokacja maszyn lub zautomatyzowana działania
odzyskiwania po awarii.
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