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Karta pamieci z adapterem Patriot
Memory EP Pro PEF512GEP31MCX
(512GB; Class 10, Class Al, Class

U3, V30; Adapter,

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Maks. szybkos$¢ odczytu
Typ karty flesza
Kolor produktu
Klasa predkosci
Rodzaj opakowania
llos¢ sztuk

Waga produktu

Ostrzezenia

Wysokos$¢ opakowania

Szerokos¢ produktu

Zakres temperatur (eksploatacja)

Pamie¢ wewnetrzna
Predkos$¢ zapisu nosnika
Pojemnos¢

Napiecie pamieci

Kod producenta
Adapter dotgczony
Klasa pamieci flash

Class - Zapis/Odczyt

Zabezpieczenie przed zapisem

Gtebokos$¢ opakowania

Karta pamieci)

242,99 zt

197,55 zt

PAMPATSDGO0030
PEF512GEP31MCX

814914026113

90 MB/s

MicroSDXC

Czarny,Czerwony

Class 3 (U3)

Blister

1

0,39

Unikac¢ kontaktu z woda oraz
wilgocia.,Nie naraza¢ na dziatanie
wysokich
temperatur.,Przechowywac z dala

od silnych zZrédet promieniowania
elektromagnetycznego.

132 mm

11 mm

-25 -85 °C

512 GB

80 MB/s

512 GB

3.6 V,2.7
PEF512GEP31MCX
Tak

Klasa 10

Class 10, Class Al, Class U3, V30
Tak

6 mm
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Opis produktu

e Gwarancja: GO60M

Klasa szybkosci wideo

Szerokos¢ opakowania

Dotaczony adapter

Waga wraz z opakowaniem
Gtebokos¢ produktu

Wysokos$¢ produktu

Predkos$¢ odczytu z nosnika
Zawartos¢ zestawu

Zakres temperatur (przechowywanie)

Dodatkowe informacje

llo$¢ na paczke

Format fizyczny

V30

100 mm

Tak

10,3 g

15 mm

1 mm

90 MB/s

Adapter, Karta pamieci

-40 - 85 °C

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS,
Napiecie: 2.7 - 3.6 V,
Przeznaczona do nagrywania w
jakosci 4K, Temperatura pracy:

-25 do 85°C, Zgodnos¢ z SDA 6.X/
5.X/ 3.0

1 szt.

SDXC
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