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Karta sieciowa TP-LINK Archer
TXE72E

Cena brutto 149,99 zł

Cena netto 121,94 zł

Numer katalogowy KSITPLBPC0011

Kod producenta Archer TXE72E

Kod EAN 4897098688380

Zakres wilgotności względnej 10 - 90%

Typ anteny 2x2

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows

Windows 11,Windows 11
Enterprise x64,Windows 10
Enterprise x64,Windows 10 Home
x64,Windows 11 x64,Windows 10
x64,Windows 10 Education x64

Interfejs hosta PCI Express

Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)

Tryby pracy Tryb infrastruktury

Płyta ze sterownikami Tak

Wi-Fi Tak

Standardy komunikacyjne IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE
802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE
802.11b,IEEE 802.11n

Głębokość opakowania 152,5 mm

Uchwyty mocowania dołączone Tak

Waga wraz z opakowaniem 240 g

Antena Tak

Głębokość produktu 21 mm

Konstrukcja anteny Zewnętrzny

Wysokość produktu 120 mm

Moc nadawcza (FCC) 5 GHz: 20, 2.4 GHz: 20, 6 GHz: 12

Szyfrowanie / bezpieczeństwo WPA2-PSK,WPA2,WEP,WPA,WPA
3,WPA-PSK

Ostrzeżenia Nie wolno wystawiać na działanie
wysokich
temperatur.,Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla
dzieci.,Unikać kontaktu z wodą
lub wilgocią.

Przewód główny Bluetooth Tak
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Interfejs WLAN / Bluetooth

Maksymalna szybkość przesyłania
danych

2402 Mbit/s

Bluetooth Tak

Standardy Wi- Fi 802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi
4 (802.11n),Wi-Fi 6E
(802.11ax),802.11g,802.11a

Wersja Bluetooth 5.3

Instrukcja szybkiej instalacji Tak

Przeznaczenie PC

Wewnętrzny Tak

Kolor produktu Czarny

Częstotliwość Wi-Fi Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6
GHz)

Szerokość opakowania 201,5 mm

WLAN prędkość przesyłania danych 54,300 Mbit/s,1732,2402

Wysokość opakowania 41,5 mm

Zgodność z zasadami
zrównoważonego rozwoju

Tak

Szerokość produktu 78,5 mm

Moc nadawcza (CE) 5 GHz: 15, 2.4 GHz: 16

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 40 °C

Sposób łączności Przewodowy

Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 95%

Certyfikaty zgodności Federalna Komisja Łączności
(FCC),CE,RoHS

Opis produktu
Gwarancja: G036M
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