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Kingston 64GB 3200MHz DDR4 CL20
SODIMM (Kit of 2) FURY Impact
KF432S20IBK2/64

Cena brutto 1 273,99 zł

Cena netto 1 035,76 zł

Numer katalogowy PAMKINSOO0207

Kod producenta KF432S20IBK2/64

Kod EAN 740617318364

Układ pamięci (moduły x rozmiar) 2 x 32 GB

Ostrzeżenia Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.,Nie
demontować ani nie uszkadzać
modułów pamięci, mogą zawierać
substancje niebezpieczne dla
zdrowia.,Utylizacja produktów
elektronicznych powinna
odbywać się zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi recyk

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows

Tak

Typ pamięci wewnętrznej DDR4

Rodzaj pamięci 260-pin SO-DIMM

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 84733020

Pamięć RAM 64 GB

Obsługa kanałów pamięci Dwukanałowy

Przeznaczenie Laptop

Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x) 2 x 32 GB

Szerokość opakowania 95,2 mm

Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Tak

Waga wraz z opakowaniem 45,6 g

Obsługiwany systemy operacyjne
Linux

Tak

Głębokość produktu 69,6 mm

Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
wersja

2.0

Wysokość produktu 30 mm

Czas cyklu wiersza 45,75 ns
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Programowalne napięcia zasilania
(VPP)

2,5 V

Korekcja ECC Nie

Szybkość przesyłania danych pamięci 3200 MT/s

Standard JEDEC Tak

Prędkość zegara pamięci 1600 MHz

Pamięć wewnętrzna 64 GB

Kod korekcyjny Nie

Podświetlenie Nie

Napięcie pamięci 1.2 V

Rodzaj chłodzenia Radiator

Opóźnienie cas 20

Głębokość opakowania 14 mm

Typ pamięci buforowej Unregistered (unbuffered)

Waga produktu 19 g

Typ pamięci RAM DDR4

Wysokość opakowania 171,4 mm

Ustawienie trybu 4096M x 64

Szerokość produktu 3,8 mm

Czas aktywności wiersza 26,25 ns

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 85 °C

Odświeżany czas cyklu wiersza 350 ns

Zakres temperatur (przechowywanie) -55 - 100 °C

Opis produktu
Gwarancja: W000M
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