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KINGSTON microSDXC Canvas 1TB
React Plus UHS-II 280R/150W U3

V60 for Full HD/4K

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Klasa pamieci flash
Pojemnos¢
Zabezpieczenie przed zapisem
Gtebokos$¢ opakowania
Klasa szybkosci wideo
Waga produktu

Produkty w skrzyni gtéwnej
(zewnetrznej)

Wysokos$¢ opakowania

Wysokos$¢ skrzyni wzorcowej
(zewnetrznej)

Szerokos$¢ produktu

Zgodnos¢ z zasadami
zréwnowazonego rozwoju

Zakres temperatur (eksploatacja)

llos$¢ sztuk
Predkos$¢ zapisu nosnika

Ostrzezenia

Kraj pochodzenia

Typ pamieci RAM
Obstugiwane systemy plikéw
Typ karty flesza

Kolor produktu

Klasa predkosci

1115,99 zt
907,31 zt
PAMKINSDGO0262
SDR2V6/1TB
740617340556
Klasa 10

1TB

Tak

5,59 mm

V60

2,319

25 szt.

114,3 mm

94 mm

31,8 mm

Tak

-25 -85 °C
1
150 MB/s

Unikaé kontaktu z woda oraz
wilgocia.,Przechowywac z dala od
silnych zrédet promieniowania
elektromagnetycznego.,Nie
narazac na dziatanie wysokich
temperatur.

Chiny, Tajwan
UHS-II

exFAT

SDXC

Czarny

Class 3 (U3)
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Opis produktu

e Gwarancja: WOO0M

Szerokos¢ opakowania

Dtugos¢ skrzyni gtéwne;j
(zewnetrznej)

Waga wraz z opakowaniem

Szerokos¢ skrzyni zbiorczej
(zewnetrznej)

Gtebokos¢ produktu

Certyfikat Srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Wysokos$¢ produktu

Waga brutto obudowy gtéwnej
(zewnetrznej)

Predkos$¢ odczytu z nosnika

Certyfikaty zgodnosci

Zakres temperatur (przechowywanie)

Napiecie pamieci

101,6 mm

120,7 mm

13,83 g

114,3 mm

23,9 mm

EAC,Federalna Komisja tacznosci
(FCC),VCCI,CE,UKCA

2,03 mm

396,02 g

280 MB/s

CE,EAC,UKCA,VCCl,Federalna
Komisja tacznosci (FCC)

-40 - 85 °C
3.3V
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