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Kiosk K2 OS A13 6/128G Newland

EM20-80 NFC

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Zasilanie

Ztacza

Czytnik kart pamieci

Ekran dotykowy

Taktowanie procesora

Kody kreskowe (wyliczeniowy)
Rodzaj druku

System operacyjny

Kolor (wyliczeniowy)

Uwaga

Wymiary

Parametry drukowania

Wymagania srodowiskowe

Procesor

Przekatna ekranu 2
Interfejs sieciowy
Zainstalowana pamie¢ RAM
Predkos$¢ druku (maks.)
Gwarancja

Pozostate parametry

Zainstalowana pamie¢ ROM

7 885,99 zt
6 411,37 zt
MGSNIKK00000008
P05074046

Input: AC100~120V/AC200~240V
Output: DC 12Vv/24V

3,5 mm minijack
microSD

Tak

2.7

2D

Termiczny

Sunmi OS

Biaty

CE+WEEE

394 x 171 x 1017 mm

Wbudowana 80-kolumnowa
drukarka termiczna z
automatycznym obcinaniem
Predkos¢ drukowania: 250 mm/s;
Rolka papieru: 80 mm Obstuga
papieru termicznego o szerokosci
58 mm (opcjonalnie)

Temperatura pracy: 0 ~ 40°C;
Temperatura przechowywania:
-20°C ~ 55°C

Kyro-670 Qualcomm octa-core up
to 2.7GHz

23.8"
NFC

6

250

12 mc.

Czytnik NFC: Obstuga karty
Mifare 1 (S50, S70) i karty
procesora IsO 14443A SUNMI OS
Oparty na systemie Android 13

128
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Waga 16.5
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 (FHD 1080)

Opis produktu

Standardowa obstuga NFC dla SoftPOS
Whbudowane funkcje NFC urzadzen zapewniaja bezpieczne, elastyczne i ekonomiczne rozwigzanie do akceptowania ptatnosci
zblizeniowych. Technologia NFC umozliwia szybkie i wydajne transakcje, zapewniajac klientom bezproblemowe ptatnosci.

e Duzy ekran zapewniajacy lepsze wrazenia wizualne.
e Stylowy i kompaktowy.
o 7-kolorowy wskaznik $wietlny do sprawdzania statusu.

Superior Scanner dla zwiekszonej wydajnosci.
Wybierz jeden z wiodacych na s$wiecie silnikdw skanujacych o wydajnosci odczytu, aby skréci¢ czas wymeldowania i btedy
skanowania. Pozycja skanera jest réwniez pochylona do przodu, aby utatwi¢ uzytkowanie.

Ptatnos¢ za pomoca rozpoznawania twarzy.
Duzy kat widzenia kamery wynoszacy 67,9° moze pomdc w obstudze klientéw o wzroscie od 1,5 do 1,9 m.

Japonski silnik drukujacy Seiko. (58 mm/80 mm)
Niezawodna, wysokiej jakosci drukarka, ktéra zapewni Twoim klientom szczegéty sfinalizowanej transakcji. Przyciggajaca
wzrok pomaranczowa pokrywa drukarki pomaga szybko zlokalizowa¢ wydrukowany bilet.
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