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Klawiatura ROG Azoth White NX
OLED 8000Hz/0.125ms/NX/USB 2.0

Cena brutto 1 343,99 zł

Cena netto 1 092,67 zł

Numer katalogowy UKASURGP0000035

Kod producenta 90MP031A-BKUA11

Kod EAN 4711387209493

Interfejs Radio 2,4 GHz

Wymiary 326 x 136 x 40 mm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows 11

Rodzaj klawiatury Standard

Zasilanie (lista) Akumulator

Kolor (wyliczeniowy) Biały

Długość przewodu 2

Połączenie Bezprzewodowe

Waga 1.186

Zestaw z myszką Nie

Gwarancja 24 mc.

Uwaga CE+WEEE

Podświetlana klawiatura Tak

Opis produktu

ROG Azoth

Klawiatura gamingowa ROG Azoth o formacie 75%, instalacja na uszczelkach, trzywarstwowa pianka tłumiąca i metalowy
panel górny, zaawansowane możliwości konfiguracji z fabrycznie nasmarowanymi przełącznikami mechanicznymi ROG NX z
możliwością wymiany podczas pracy, stabilizatorami klawiatury ROG, nasadkami klawiszy wykonanymi z tworzywa PBT w
procesie podwójnego wtrysku i zestawem do smarowania, ponadto trzy tryby połączenia z technologią SpeedNova 2,4 GHz,
wyświetlacz OLED, trzydrożne pokrętło do sterowania, trzy kąty nachylenia i obsługa komputerów Mac.

Wyjątkowy system instalacji na uszczelkach: instalacja na silikonowych uszczelkach wraz z trzema warstwami pianek
tłumiących zapewnia niezrównane wrażenia podczas pisania.
Trzy tryby połączeń: możesz skorzystać z technologii Bluetooth, aby sparować z jednocześnie trzema urządzeniami i
przełączać miedzy nimi, użyć technologii bezprzewodowej ROG SpeedNova zapewniającej nawet ponad 2000 godzin
rozgrywki z niskim poziomem opóźnień w trybie połączenia bezprzewodowego RF 2,4 GHz (z wyłączonym oświetleniem
OLED i RGB), czy też podłączyć za pomocą standardowego połączenia przewodowego przez USB
Wyświetlacz OLED i intuicyjne opcje sterowania: możesz sprawdzać informacje dotyczące pracy systemu i ustawienia
klawiatury, a wbudowane trzydrożne pokrętło umożliwia szybkie dostosowanie ustawień.
Mechaniczne przełączniki ROG NX z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia: przełączniki są fabrycznie
nasmarowane, co zapewnia bardziej płynny proces klikania i eliminuje odgłosy odbijania klawisza. Ponadto szybka
aktywacja i dostrojone przez ROG krzywe siły wymaganej do aktywacji gwarantują doskonałe wrażenia i spójność
procesu naciskania klawiszy.
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Lepsze wrażenia podczas pisania: dzięki fabrycznie nasmarowanemu stabilizatorowi klawiatury zmniejsza się tarcie, co
zapewnia bardziej płynny proces naciskania klawiszy i stabilność dłuższych klawiszy. Wytrzymałe nasadki klawiszy
ROG doubleshot PBT gwarantują wrażenia sprzętu wysokiej jakości.
Zestaw do smarowania przełączników: w zestawie zawarte są podstawowe elementy, w tym smar Krytox
GPL-205-GD0, ułatwiające początkującym użytkownikom samodzielne dostosowanie klawiatury
Ergonomiczna konstrukcja: dwie pary nóżek o różnych wysokościach umożliwiają trzy różne kąty nachylenia.
Obsługa MacOS: łatwe przełączanie między trybami Windows i MacOS
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