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tadowarka akumulatorowa UC-800
do akumulatorkéw Li-ion oraz NI- MH

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj tadowarki
Ogniwo

Akumulatory w zestawie
Uwaga

Pozostate parametry

Zabezpieczenia / filtry

Rozmiar akumulatora / baterii

Gwarancja
Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

244,99 zt

199,18 zt
AZEACLA00000015
ucsoo
5903205772169
Sieciowa

Li-ion

Nie

CE+WEEE

Obstugiwane rozmiary
akumulatoréw: R6 / AA,RO03 /
AAA, R14 / C, 10440, 14500,
14650, 17500, 17670, 18350,
18500, 18650, 20700 (réwniez
zabezpieczone), 21700 (réowniez
zabezpieczone), 22650, 25500,
26500, 26650, 16340 / R-CR123 /
17335, 6F22 / HR22 / 9V

Przeciwprzepieciowe (OVP)
AA (R6)

24 mc.

Czarny

Zasilacz sieciowy 12V / 3A

W tadowarce UC800 postawiono na maksymalng kompatybilno$¢ - natadujemy w niej dowolne akumulatorki Ni-MH w
rozmiarach: R6 AA, RO3 AAA, R14 C, SC, oraz akumulatorki typu 9V. Do tego UC800 obstuguje takze akumulatory Li-ion o
napieciu 3.6/3.7V, ich wysokonapieciowg alternatywe - Li-HV, ktérych napiecie znamionowe wynosi 3.85V oraz akumulatory Li-
FePO4. W przypadku akumulatoréw bazujacych na Licie fadowarka obstuzy takie rozmiary jak: 10440, 14500, 14650, 17500,
17670, 18350, 18500, 18650, 20700, 21700- takze zabezpieczone, 22650, 25500, 26500, 26650, 16340 R-CR123e.
Maksymalna rozpietos¢ sanek to az 76mm, zapewni to mozliwos¢ tadowania coraz bardziej popularnych akumulatoréw 20700
oraz 21700 w wersji z zabezpieczeniem elektronicznym.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-akumulatorowa-uc-800-do-akumulatorkow-li-ion-oraz-ni-mh-p-259415.html
https://sklep.ps.com.pl/ladowarka-akumulatorowa-uc-800-do-akumulatorkow-li-ion-oraz-ni-mh-p-259415.html
http://www.tcpdf.org

