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Opis produktu

tadowarka mikroprocesorowa do
ogniw i akumulatorkéw NC-1000M

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Czas tadowania (min.)
Akumulatory w zestawie
Rozmiar akumulatora / baterii
Ogniwo

Liczba akumulatoréw
Zabezpieczenia / filtry
Rodzaj tadowarki

Funkcje specjalne

Akcesoria w zestawie

Pozostate parametry

Kolor (wyliczeniowy)

85,99 zt

69,91 zt
AZEACLA00000008
NC1000M
5903205771759
24 mc.

60

Nie

AA (R6)

Ni-Cd

q

Termiczne
Sieciowa

Detekcja ogniw uszkodzonych i
alkalicznych

Przewod USB A-USB C 50 cm

Wymiary (szer. x gteb. x wys.)
[mm] 110x99x38 Bardzo
doktadne wykonanie tadowarki 3
przyciski funkcyjne Przyciski na
bazie mikrostykéw SMD o
zwiekszonej czutosci (lepsza
reakcja) i zywotnosci

Czarny

tadowarka akumulatorkéw Ni-MH profesjonalna everActive NC-1000M

¢ Kompaktowa tadowarka - tatwa w obstudze

¢ tadowarka stuzy do tadowania i konserwacji 1-4szt. akumulatoréw R03 AAA / R6 AA wykonanych w technologii Ni-MH
oraz Ni-Cd.

¢ Doskonata do ogniw nowej generacji typu Eneloop, czy Ready2Use.

NC-1000M, to mocno od$wiezona konstrukcja, mtodszy brat tadowarki NC-1000 Plus. Pozycja ta stanowi doskonate
uzupetnienie w segmencie tadowarek profesjonalnych.

Podobnie jak w poprzednim modelu, wprowadzono liczne usprawnienia:
¢ Jeszcze fatwiejsza w obstudze dla mniej doswiadczonych uzytkownikéw,

¢ Udoskonalone tadowanie ogniw o podwyzszonej rezystancji wewnetrznej,
¢ Udoskonalone tadowanie akumulatoréw "Ready to Use" (LSD),
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* Zmodyfikowany tryb roztadowania pozwalajacy na sprawdzenie i zapamietanie pojemnosci dowolnego ogniwa 1.2-1.6V
- w tym ogniw alkalicznych i Ni-Zn.

Zupetna nowoscia w tym modelu sa:
e Zasilanie z USB typu C - mozna ja zasili¢ dowolna tadowarka od smartfona (zalecane min. 5V 2A),

¢ Podswietlany na niebiesko wyswietlacz LCD,
e Super kompaktowa konstrukcja - jej wymiary to tylko 110x99x38 [mm]
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