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tadowarka mobilna Togo 11

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Dtugos¢ przewodu
Wymiary

Komunikacja bezprzewodowa
Rodzaj tadowarki

Prad wyjsciowy (maks.)
Napiecie wyjsciowe
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)
Pozostate parametry
Klasa szczelnosci

Wymagania srodowiskowe

Moc
Zabezpieczenia / filtry

Gwarancja

Kompaktowa i wytrzymata tadowarka mobilna na kazdg podréz.

1 018,99 zt

828,45 zt
ASDEFEVDETOGO11
DEF1021

5907731319201

5

220 x 100 x 60 mm

Nie

Samochodowa

16

400

CE+WEEE

Czarny

Czestotliwos¢ napiecia: 50/60Hz
IP65

Wilgotnosé pracy: 5% 95%
wilgotnos¢ wzgledna, bez
skraplania Temperatura pracy:
-30C +50C

11

Przed brakiem uziemienia

24 mc.

Defenzo ToGo ACto niezawodna tadowarka mobilna AC przeznaczona do tadowania samochodéw elektrycznych z mozliwoscia

ustawiania mocy maksymalne;.

Zostata wyposazona w najpopularniejsza wtyczke Type 2, przez co pasuje do wiekszosci pojazdéw elektrycznych i
hybrydowych. Posiada ekran, dzieki ktéremu mozemy monitorowa¢ informacje na temat mocy, czasu tadowania, a takze
zuzytej energii. Trwata obudowa, wytrzymuje nacisk nawet do 2 ton, a stopien ochrony IP65 gwarantuje pytoszczelnos¢ oraz

odpornos¢ na zachlapania i deszcz.

Obstuga tadowarki jest bardzo prosta, wystarczy podtaczy¢ ja do zasilania, a nastepnie wiozy¢ wtyczke do gniazda
samochodu. tadowanie rozpocznie sie automatycznie. Urzadzenie posiada takze regulacje maksymalnej mocy tadowanie z
jaka moze sie tadowac auto, dzieki czemu mozemy zabezpieczy¢ energie dla pozostatych odbiornikéw.

Inteligentny system zabezpieczen z wytacznikiem réznicowopradowym (AC11) gwarantuje bezpieczenstwo z zakresu ochrony

przed:
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Przepieciami

Przegrzaniem

Przecigzeniem

Uptywem pradu wstecznego DC
Brakiem uziemienia

Dane techniczne

Mode: Defenzo ToGo AC11

Napiecie pracy: 3 fazy; 380-440V

Moc znamionowa :11 kW

Czestotliwos¢ napiecia: 50/60Hz

Klasa ochronnosci: IP65

Zywotno$¢ mechaniczna: 10 000 razy

Odporno$¢ mechaniczna: Upadek z wysokosci 1 metra oraz nacisk pojazdu o masie 2 tony.
Rezystancja izolacji > 100M ohm (DC 500V)

Temperatura pracy: 190V dla 1 fazy; 330V dla 3 faz

Wartos¢ zabezpieczenia przedprzegrzaniem: -30C +50C

Wilgotnos$¢ pracy: 5% 95% wilgotno$é wzgledna, bez skraplania

Temperatura pracy: -30C +50C

Parametry wyswietlacza: Napiecie tadowania, prad tadowania, czas tadowania, moc tadowania, ilos¢ natadowanej
energii, kody btedu.

e Rozmiar skrzynki sterujacej: L 220 W 100 H 60 mm
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