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tadowarka sieciowa Baseus GaN6
Pro FastCharger 2C+2U 65W EU

(cluster black)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

llo$¢ portéw USB typu C
Port 2 - napiecie wyjsciowe
Czestotliwos¢ wejsciowa
Typ tadowarki

Liczba portéw USB 2.0

Napiecie wyjsciowe (min)

Technologia szybkiego tadowania

Prad wyjsciowy (12V)
Kolor produktu

Prad wyjsciowy (9V)
Waga produktu

Moc wyjsciowa portu 3
Szerokos¢ produktu

Moc wyjsciowa portu 2
Kompatybilnos¢ tadowarki
Prad wyjsciowy (20 V)

Funkcje ochrony zasilania

Prad wyjSciowy portu 4
Piktogram(y) zagrozenia

Ostrzezenia

145,99 zt

118,69 zt

LADBSUSIC0082
P10162701113-00
6932172644444

2

3,25 A

50/60 Hz

Wewnetrzna

2

5V

GaN

3A

Czarny

3A

142 g

30w

40 mm

65 W

Uniwersalne

15A

Zabezpieczenie przed zbyt niskim
napieciem,Elektrycznos¢
statyczna,Zabezpieczenie
przeciazeniowe,Ochrona przez
zbyt wysokim
napieciem,Nadpradowe,Krétkie
spiecie,Za_bezpieczenie przed
przegrzaniem

1A

GHSO07: Substancje drazniace
Nie uzywaj w wilgotnym lub
mokrym srodowisku.,Produkt

musi by¢ zutylizowany zgodnie z
przepisami dotyczacymi utylizacji
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G012M

Port 1 - napiecie wyjsSciowe
Napiecie

Napiecie wyjsciowe (max)
Szybkie tadowanie
Zasada dziatania

Rodzaj zasilania

Prad wyjsciowy 3 portu
Moc maksymalna

Prad wyjsciowy (5V)

Prad wejsSciowy

Moc adaptera AC
Gtebokos¢ produktu

Moc wyjsciowa portu 1
Wysokos$¢ produktu

Moc wyjsciowa portu 4

Maksymalna liczba jednoczesnie
podfgczonych urzadzen

Tranzystory z azotku galu (GaN)
Prad wyjsciowy adaptera AC

Prad wyjsciowy (15V)

sprzetu elektronicznego.,Nie
otwieraj ani nie demontuj
urzadzenia, aby unikna¢ ryzyka
porazenia pradem.

3,25 A

100 - 240 V

20V

Tak

Kontakt

Prad przemienny

1,5A

65 W

3A

1.5A

65 W

34 mm

65 W

63,7 mm

5w

4

Tak
3,25 A

3A
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