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Opis produktu

tadowarka/zasilacz 19.5v 3.33a

(7.4x5.0 pin)

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pasuje do

Prad wyjsciowy (maks.)
Przeznaczenie zasilacza ntbk
Napiecie wyjsciowe
Gwarancja

Pozostate parametry

Moc zasilacza ntbk.

Wtyczka

W opakowaniu

Uwaga

HP

63,99 zt

52,02 zt
AZMITNZH195333B
ZM/HP195333B
5902687188833

HP seria EliteBook 840 G1, seria
ProBook 4340S, 450 GO, 455 G1,
455 G1 H6P57EA, 650 G1, seria
EliteBook Revolve 810
CONVERTIBLE, 810 G2, 810 G3,
seria Pavilion SleekBook 15,
15-B004SG, seria Pavilion
Chromebook 14-C010US, seria
Pavilion Sleekbook TouchSma

3.33
sieciowy
19.5

24 mc.

Zamienne z: 677774-001,
677774-002, 677774-003,
677774-004, 693711-001,
709985-002, 710412-001,
714159-001, 714657-001,
724264-001, 724264-002,
751889-001, 756413-001,
AD9043-021G2, AD9043-022G2,
PA-1650-32H), PA-1650-32HY,
PA-1650-34HE, PPP0O19L-S, TPC-C

65

Wtyk z bolcem w $rodku Srednica
zewnetrzna 7.4 mm Srednica
wewnetrzna 5.0 mm Dtugos¢ 12
mm.

Zasilacz Kabel zasilajacy
Instrukcja obstugi Karta
gwarancyjna

CE+WEEE

Nowy zasilacz do laptopa HP Compaqg marki Mitsu wyposazony zostat w filtr ferrytowy oraz w doskonate
zabezpieczenia chronigce przed przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. tadowarki do laptopéw HP
Compagq skierowane sa do najbardziej wymagajacych uzytkownikéw, cenigcych sobie bezstresowga i komfortowa prace. O
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jakosci produktu swiadczg uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz Scista kontrola jakosci eliminujgca powstanie
ewentualnych defektéw.

JAKOSC PRZEDE WSZYSTKIM

¢ Odpornosc¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen
oraz parametry elektryczne zasilacza.

* Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczen elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami
sktadowymi zasilacza.

* Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajgcych zasilacza na skutek
zwarcia oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu
wysokonapieciowego.

* Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjSciowego zasilacza, poddajac go godzinnemu, ciggtemu obcigzeniu.
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