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tadowarka/zasilacz 19v 3.16a

R Cena brutto
Cena netto

-

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wtyczka

W opakowaniu

Wtyczka (rozmiar)

Pozostate parametry

Moc zasilacza ntbk.
Napiecie wyjsciowe
Gwarancja

Uwaga

Pasuje do

Prad wyjsciowy (maks.)

Przeznaczenie zasilacza ntbk

Opis produktu

Zasilacz do SAMSUNG 19V 3.16A ZM/SAM19316

(5.5x3.0 pin) - samsung 60W

60,99 zt

49,59 zt
AZMITNZSAM19316
ZM/SAM19316
5902687188604

Srednica zewnetrzna: 5.5 mm
Srednica wewnetrzna: 3.0 mm
Diugosé: 9 mm

Zasilacz Kabel zasilajacy
Instrukcja obstugi Karta
gwarancyjna

5,5-3,0 mm

Zamienne z: AD-6019,
AD-6019(V), AD-6019A,
AD-6019R, AD-6019R R,
AD-6019RR, ADP-60ZH,
ADP-60ZH A, ADP-60ZHA,
BA44-00242A, CPA09-004A,
PA-1400-14, SPA-690E/E,
SPA-690E/UK, SPA-830E/EUR
SPA-830E/UK,
SPA-830E/EURSPA-830E/UK, SPA-
Al0OE/E, SPA-A10E/UK, SPA-P30,

60

19

24 mc.
CE+WEEE

MPC (MicronPC) Seria TransPort:
GX, GX+, GX2, GX3, LT, VX, XT,
XT2, ZX, Samsung A10, A10DX,
A10XTC, E172, E272, E352, E452,
E852, GS6000, M40, M40 PLUS,
NP20, NP25, NP28, NP30, NP300,
NP35, NP400, NXO05, P27, P28,
P28G, P29, P30, P35, P40, P400,
P45, P50,

3.16

sieciowy
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Nowy zasilacz do laptopa Samsung marki Mitsu wyposazony zostat w filtr ferrytowy oraz w doskonate zabezpieczenia
chronigce przed przepieciem, przegrzaniem, przecigzeniem i przetadowaniem. tadowarki do laptopéw Samsung skierowane sg
do najbardziej wymagajacych uzytkownikéw, cenigcych sobie bezstresowa i komfortowa prace. O jakosci produktu swiadczg
uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz Scista kontrola jakosci eliminujgca powstanie ewentualnych defektéw.

Jakos¢ przede wszystkim:

Odpornosc¢ temperaturowa - Badany jest wptyw wysokich i niskich temperatur na odpornos¢ uktadéw zabezpieczen
oraz parametry elektryczne zasilacza.

Test elektryczny - Testowanie poprawnosci potgczen elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami
sktadowymi zasilacza.

Test przeciwzwarciowy i przepieciowy - Badana jest reakcja uktadéw zabezpieczajgcych zasilacza na skutek
zwarcia oraz nagtego skoku napiecia symulowanego poprzez podanie na wejsciu zasilacza impulsu
wysokonapieciowego.

Test koncowy - Testuje sie poziom napiecia wyjsciowego zasilacza, poddajgc go godzinnemu, ciggtemu obciazeniu.

W komplecie znajduje sie przewdd zasilajacy, karta gwarancyjna oraz instrukcja obstugi.

Jak dobraé odpowiedni zasilacz?
Parametry zasilania DC (direct current prad staty) podane sa zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT

Napiecie V (wolty) zasilacza powinno sie zgadza¢ z wartoscig podana nalaptopie

Natezenie pradu A (ampery) powinno by¢ réwne lub wieksze od wartosci podanej na laptopie, ten parametr
oznacza maksymalny prad jakim wolno obcigzy¢ zasilacz, o wielkosSci obcigzenia decyduje laptop

Moc W (waty) to wynik przemnozenia napiecia i pradu

Ksztatt i wielkos¢ wtyku - prosimy poréwnac ze zdjeciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku
podanymi w opisie; mozemy réwniez ustali¢ na podstawie bazy danych producenta zasilaczy
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