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Lampa LED z czujnikiem ruchu

Opis produktu

MCE516 B 10W IP65

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Pozostate parametry

Uwaga

Gwarancja

Kat Swiecenia
Temperatura barwowa
Czujnik ruchu

Materiat obudowy
Strumien Swietlny
Rodzaj diod

Klasa szczelnosci

Akcesoria w zestawie

49,99 zt

40,64 zt
LIMCLCMCMCE516B
MCE516B
5902211134565

- Energooszczedna dzieki
zastosowaniu technologii LED -
Wbudowany czujnik ruchu PIR -
Bardzo zywa i naturalna barwa
oraz jasne swiatto - Mozliwos¢
regulacji czasu swiecenia oraz
Swiatta otoczenia - Odporna na
warunki atmosferyczne IP65 -
Solidna, stylowa

CE+WEEE
24 mc.
120

4000

Tak
Plastik
800

LED

IP65

- Lampa LED z czujnikiem ruchu
Maclean MCE516 B - Akcesoria
montazowe - Instrukcja obstugi -
Opakowanie producenta

Lampa LED Maclean MCE516 z czujnikiem ruchu PIR to energooszczedne rozwigzanie o mocy 10W. Emituje Swiatto o jasnosci
800 Im i barwie neutralnej biatej (4000K). Idealna do oSwietlenia domu, podwdrek, podjazdéw garazowych, warsztatéw i

magazyndéw. Posiada klase szczelnosci IP65, co zapewnia ochrone przed pytem i woda.

Lampa LED Maclean MCE516 jest wyposazona w czujnik ruchu PIR, ktéry automatycznie wiacza i wytacza sSwiatto po wykryciu
ruchu. Dzieki temu lampa zapewnia oswietlenie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co przektada sie na oszczednos$¢ energii.
Lampa jest tatwa w montazu i posiada regulacje kata nachylenia oraz obrotu pozwalajgc na precyzyjne ustawienie kierunku

Swiatta.

- Producent: Maclean

- Model: MCE516 B

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/lampa-led-z-czujnikiem-ruchu-mce516-b-10w-ip65-p-333798.html

PS COMPUTER Sp. z o.0.

- Wymiary: 19,5 cm (wysoko$¢), 8,8 cm (szerokos¢)
- Kolor: czarny

- Napiecie: 220-240 V/AC

- Czestotliwo$¢ zasilania: 50/60 Hz

- Klasa energetyczna: F

- Swiatto otoczenia: < 3 do 2000 LUX (regulowane)
- Regulacja czasu Swiecenia: min. 10 sek. +/- 3 sek.; maks. 5 min. +/- 1 min.
- Zakres detekcji: 140°

- Odlegtos¢ detekcji: maks. 9 m

- Strumien swietlny: 800Im

- Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biata)

- Temperatura pracy: -20 - +40°C

- Dopuszczalna wilgotnos$é: < 93 %

- Wysokos$¢ montazu: 1,8 do 2,5 m

- Szybkos$¢ wykrywanego ruchu: 0,6 do 1,5 m/s

- Materiat wykonania: tworzywo sztuczne

- Zywotnos$¢: 25000 godzin

- Kat Swiecenia: 120°

- Minimalna odlegtos¢ Zzrdédta swiatta od oswietlanych obiektéw: 0,5 m
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