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Lancom Systems LX-6402 3550
Mbit/s Biaty Obstuga PoE

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Zakres wilgotnosci wzglednej

Szyfrowanie / bezpieczenstwo

Zakres temperatur (eksploatacja)

Wysokos$¢ produktu
Szerokos¢ produktu
Gtebokos¢ produktu
Diody LED

Ostrzezenia

Wysokos$¢ opakowania

Kod produktu celnego (TARIC)

Waga wraz z opakowaniem
llos¢ sztuk

Szerokos¢ opakowania

6 GHz

Przewody

Liczba identyfikatoréw VLAN
Gtebokos¢ opakowania

taczenie maksymalnego
wspotczynnika (MRC)

Szybki roaming
Kolor produktu
Rodzaj kierunku anteny

Gniazdko wyjscia DC

3176,99 zt

2 582,92 z¢
WLONONWCRAMZ7
2007041
4044144618253

0 - 90%

EAP-GTC,AES-CCMP,WPA3,TKIP,E
AP-TTLS,WEP,EAP-TLS,EAP-
PEAP,EAP-FAST,WPA2,AES-GCMP

0-40°C
42 mm
205 mm
205 mm
Tak

Unika¢ bezposredniego kontaktu
z woda.,Produkty elektroniczne
nalezy przetwarzac¢ w
specjalistycznych punktach
zbierania odpadoéw
elektronicznych.,Nie wystawia¢
na dtugotrwate dziatanie wilgoci.

94 mm
85176200
1,92 kg

1

385 mm
Nie

LAN (R)-45)
4096

288 mm

Tak

Tak
Biaty
Antena dookélna

Tak
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Maksymalna szybkos$¢ przesytania
danych (2.4 GHz)

Obstuga PoE

Typ MIMO
Przeznaczenie
Kensington Lock
Sterowanie pasmem
Dtugos¢ kabla

MIMO

Liczba portéw USB 2.0

Maksymalna szybkos¢ przesytania
danych (5 GHz)

Modulacja

Obstuga sieci VLAN

Liczba uzytkownikéw
Metoda rozszerzenia obrazu
Typ anteny

5 GHz

Materiat obudowy

2,4 GHz

Napiecie wejsciowe AC

Certyfikaty

Aktualizacje oprogramowania
urzadzenia

Typ gniazda zamka kabla
Zakres czestotliwosci

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)
Liczba dotgczonych produktéw

Standardy komunikacyjne

Zasilacz sieciowy
llo$¢ anten
Obstugiwany typ USB

Kod zharmonizowanego systemu (HS)

1150 Mbit/s

Tak

Multi User MIMO
Stot

Tak

Tak

3m

Tak

1

2400 Mbit/s

1024-QAM,256-QAM
Tak

511 uzyt.

OFDMA

Zewnetrzny

Tak

Syntetyk

Tak

12V

CE : EN 62368-1:2014+AC:2015+
Al11:2017, EN 62479:2010, EN
301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17
V3.1.1, EN 300 328 v2.2.2, EN
301 893 vV2.1.1 FCC Part 15B,
15C, 15E

Tak

Kensington
160 MHz
Tak

1 szt.

IEEE 802.11a,lEEE 802.1x,IEEE
802.11d,IEEE 802.11b,IEEE
802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE
802.3az,IEEE 802.3at,IEEE
802.11v,IEEE 802.11h,IEEE
802.11ac,IEEE 802.11i,IEEE
802.119g

Tak

4

USB Typu-A
85176990

wygenerowano w programie shopGold



PS COMPUTER Sp. z o.0.

Skrécona instrukcja obstugi Tak

Kraj pochodzenia Malezja

Predkos¢ transferu danych przez 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000,2500
Ethernet LAN Mbit/s

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45) 2

Maksymalna szybkos¢ przesytania 3550 Mbit/s

danych

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

