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Latarka czołowa LED z czujnikiem
ruchu, USB-C, 350 lm, zasięg 80m,
FL-02

Cena brutto 27,99 zł

Cena netto 22,76 zł

Numer katalogowy LISAOLCSAVIFL02

Kod producenta SAVFL-02

Kod EAN 5901986048275

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Akcesoria w zestawie Latarka czołowa LED SAVIO FL-02
Kabel USB-A USB-C 0.5 m
Instrukcja obsługi

Czas pracy na baterii/bateriach 8

Funkcje specjalne Czujnik ruchu (wł. / wył.) Dioda
COB Regulowany pasek Dioda
XPE

Zasięg 80

Typ latarki Kempingowa

Gwarancja 24 mc.

Wymiary 55 × 35 × 100 mm

Waga 68

Klasa szczelności IPx4

Moc 5

Strumień świetlny 350

Źródło światła COB LED

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

Latarka czołowa LED FL-02 to niezawodne i mobilne źródło światła, które zapewnia komfort użytkowania w każdych
warunkach. Doskonale sprawdza się podczas aktywności na świeżym powietrzu, pracy w warsztacie, czy w nagłych sytuacjach
awaryjnych. Silikonowa konstrukcja sprawia, że produkt jest odporny na uszkodzenia, a elastyczne wykonanie gwarantuje
stabilne mocowanie na głowie. Latarka wyposażona jest w pojemny akumulator, dzięki czemu przez długi czas będziesz mógł
korzystać z dodatkowego, przenośnego oświetlenia.

5 trybów oświetlenia
Dużą zaletą latarki czołowej Savio jest jej 5 różnych trybów świecenia od maksymalnej jasności do stroboskopowego:
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Dioda COB LED 100% mocy
Dioda COB LED 40% mocy
Stroboskop
Dioda XPE LED 100% mocy
Dioda XPE 40% mocy

Wybierz ten, który w danym momencie będzie dla Ciebie najlepszy.

 

Wodoodporność 
W modelu FL-02 została zastosowana klasa wodoodporności IPX4, dlatego też nie musisz już się obawiać o przypadkowe
zachlapanie latarki czołowej Savio. To samo tyczy się pracy lub aktywności sportowych w deszczu. Wykonana z ABS oraz
silikonu cechuje się dużą wytrzymałością i odpornością na wstrząsy.

 

Źródła światła i strumienie świetlne
Latarka czołowa posiada 2 źródła światła: centralne 40 x COB LED oraz boczne 1 x XPE LED, które mogą generować
strumienie świetlne o różnym natężeniu: 350, 135, 115 oraz 40 lm.

 

Klasyczny wygląd 
Latarka czołowa FL-02 występuje w klasycznym, czarnym kolorze. Waga 68 g i mały rozmiar 55 x 35 x 100 mm sprawiają, że
jej noszenie nie jest uciążliwe i nie powoduje bólów szyi lub czoła. Co więcej, latarka jest w stanie działać nieprzerwanie do 8
godzin, co pozwala na długie użytkowanie bez konieczności ładowania.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: bateria litowo polimerowa 1200 mAh
Moc: 5 W (światło centralne), 3 W (światło boczne)
Źródło światła: 40 × COB LED (światło centralne), 1 × XPE LED (światło boczne)
Strumień świetlny: 350 / 135 / 115 / 40 lm
Temperatura barwowa: 7500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 75
Maksymalny zasięg: 80 m
Tryby pracy: COB LED 100% / COB LED 40% / stroboskop / XPE LED 100% / XPE LED 40%
Klasa wodoszczelności: IPX4
Materiał: ABS + silikon
Czas pracy: 2 8 godz.*
Czas ładowania: 4 godz.
Port ładowania: USB-C
Długość kabla: 0.5 m
Wymiary: 55 × 35 × 100 mm
Waga: 68 g

* Czas pracy uzależniony jest od wybranego trybu pracy.

Tryby pracy:
COB LED 100% /350 lm/ 2 godziny
COB LED 40% /135 lm / 4,5 godzin
Stroboskop / 8 godzin
XPE LED 100% /115 lm / 4 godziny
XPE LED 40% /40 lm/ 8 godzin

Zawartość zestawu:
Latarka czołowa LED SAVIO FL-02
Kabel USB-A USB-C 0.5 m
Instrukcja obsługi
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