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Lenovo ThinkStation P5 Tower Xeon
w5-2445 32GB DDR5 4800 SSD512
1000W W11Pro 3Y OnSite

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Catkowita pojemnos¢ dyskéw
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)
Certyfikaty zgodnosci

Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x)
Port dla zestaw stuchawka/mikrofon
Kolor produktu

Predkos$¢ zegara pamieci
Gtebokos¢ produktu

Uktad pamieci

Wysokos$¢ produktu

Zasilanie

Pojemnos¢ pamieci SSD

Naped optyczny

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Liczba watkéw

Zakres wilgotnosci wzglednej
System dzwieku

Dedykowana karta graficzna
Nosniki

Liczba procesoréw

Typ produktu

Model dedykowanej karty graficznej
Przeznaczenie

Maksymalne taktowanie procesora

Uktad ptyty gtéwnej

9 061,99 zt

7 367,47 zt
KOMLEVKOPM241
30GAO001VPB
196804963884
512 GB

2

RoHS

1

Tak

Czarny

4800 MHz

453,9 mm

2x16 GB

446 mm

1000 W

512 GB

Nie

10 - 90%

20

20 - 80%

Dzwiek wysokiej jakosci
Nie

SSD

1

Stacja robocza
Niedostepny
Poziomy/Pionowy
4,6 GHz

Intel W790
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Maksymalna moc turbo
Zintegrowany czytnik kart
Wydajne rdzenie

Dopuszczalna wysokos¢ podczas
eksploatacji (n.p.m.)

Model wbudowanej karty graficznej
Ochrona hastem

Mozliwos¢ podtgczenia klawiatury
Typ gniazda zamka kabla
Kontroler LAN

Zainstalowany system operacyjny
Typ pamieci RAM

Gniazda pamieci

Rodzaj ochrony hastem

Ilo$¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen
2) Typu-C

llo$¢ portéw USB 3.2 Gen 2x2 typu C
Liczba zainstalowanych dyskéw SSD

Typ dysku SSD

Klawiatura w zestawie

Modut TPM (Trusted Platform Module)

Ostrzezenia

Wi-Fi

Predkos¢ transferu danych przez
Ethernet LAN

Waga produktu

Przewodowa sie¢ lan

Szerokos¢ produktu

Zakres temperatur (eksploatacja)
Wbudowane gtosniki

Zakres temperatur (przechowywanie)
Pamie¢ RAM

NVMe

Taktowanie procesora

210 W
Tak
10

0-3048 m

Niedostepny

Tak

Przewodowa

Kensington

Intel® 1219-LM

Windows 11 Pro for Workstations
DDR5-SDRAM

DIMM x 8

Supervisor,Zasilanie witaczone

2

1
1
M.2
Tak
Tak

Ostrzezenie: Produkt zawiera
elementy elektryczne, ktére
moga by¢ niebezpieczne w
przypadku niewtasciwego
uzytkowania.,Ostrzezenie: Unikaé
kontaktu z woda oraz
przechowywac¢ w suchym
miejscu.,Ostrzezenie: Podczas
uzytkowania nie zastania¢
otworow wentylacy

Nie

100 Mbit/s,1000 Mbit/s

19 kg

Tak

165 mm
10 - 35 °C
Tak

-40 - 60 °C
32 GB

Tak

3,1 GHz
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Opis produktu

e Gwarancja: FO36M

llos¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)
Obudowa

Dotaczony wyswietlacz

Liczba portéw USB 2.0
Maksymalna pojemnos¢ pamieci
Kensington Lock

Objetos¢

Producent procesora

Uktad audio

Wejscie liniowe

Podstawowa moc procesora
Dopuszczalna wysokos¢ (n.p.m.)
Korekcja ECC

Interfejs pamieci SSD
Wbudowana karta graficzna
Pozycjonowanie na rynku
Mozliwos$¢ podtgczenia myszy
llos¢ gtosnikow

Wyijscie liniowe

Cache procesora

Dotaczona myszka

Certyfikat 80 PLUS

llos¢ portéw USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen

2) Typu-A

Certyfikat srodowiskowy
(zréwnowazonego rozwoju)

Liczba zainstalowanych dyskéw

Gniazda PCl Express x4 (Gen 4.x)

1

Tower

Nie

2

512 GB

Tak

331

Intel

Realtek ALC897-Q
Tak

175 W
0-12192 m
Tak

PCI Express 4.0
Nie

Biznes
Przewodowa

1

Tak

26,25 MB

Tak

80 PLUS Platinum

5

EPEAT Gold, TCO,ENERGY STAR
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