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Lindy 43323 stacja dokująca
Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto 344,99 zł

Cena netto 280,48 zł

Numer katalogowy WLONONWCRAK96

Kod producenta 2114673

Kod EAN 4002888433235

Wysokość produktu 16 mm

Szerokość produktu 116,5 mm

Głębokość produktu 61 mm

Wysokość opakowania 120 mm

Waga wraz z opakowaniem 150 g

Ostrzeżenia Nie otwierać obudowy
urządzenia.,Nie używać w
wilgotnych warunkach.,Nie
blokować wentylacji urządzenia.

Waga produktu 115 g

Certyfikaty zgodności CE,REACH,RoHS

Szerokość opakowania 150 mm

Obsługiwane karty pamięci SD

Głębokość opakowania 137 mm

Sposób łączności Przewodowy

Kolor produktu Czarny,Szary

Ilość sztuk 1

HDCP Tak

Ilość DisplayPort 1

Rodzaj zasilania USB

Interfejs hosta USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Maksymalne zasilanie USB 100 W

Materiał obudowy Aluminium

Wersja HDCP 1.4

Certyfikaty CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS

Zasilanie USB Tak
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Maksymalna rodzielczość cyfrowa 3840 x 2160 px

Wersja USB Power Delivery 3.0

Maksymalna częstotliwość
odświeżania

30 Hz

Mikrofon Nie

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-C

1

Typ HD 4K Ultra HD

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 84733020

Zintegrowany czytnik kart Tak

Wersja HDMI 1.4

Wersja DisplayPort 1.2

Przewodowa sieć lan Tak

Prędkość transferu danych przez
Ethernet LAN

1000

Port dla zestaw słuchawka/mikrofon Tak

Podręcznik użytkownika Tak

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A

1

Ilość portów HDMI 1

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1

Zakres wilgotności względnej 0 - 85%

Zakres temperatur (przechowywanie) -10 - 70 °C

Szybkość przesyłania danych 5 Gbit/s

Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 55 °C

Opis produktu
Gwarancja: F024M
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