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Listwa antyprzepięciowa 2m,8
gniazd, 2xUSB-C, 2xUSB-A, 30W
GaN, 2400 J ochrony
przeciwprzepięciowej

Cena brutto 219,99 zł

Cena netto 178,85 zł

Numer katalogowy ALPHIPFSP818060

Kod producenta Phil-SPN8180GA/60

Kod EAN 4895229177437

Długość przewodu 2

Montaż (listwy) Podłoże

Włącznik Tak

Gwarancja 24 mc.

Liczba gniazd typu E
(europejska/francuska - z bolcem na
uziemie

8

Kolor (wyliczeniowy) Szary

Zabezpieczenia / filtry Przeciwprzeciążeniowe (OPP)

Pozostałe porty we/wy 2 x USB

Wtyczka Hybryda
(Europejska/French/Schuko)

Uwaga CE+WEEE

Opis produktu

SPN8180GA/60 Philips Listwa przeciwprzepięciowa

 8 zabezpieczonych gniazd
 Przewód zasilający 2 m
 Kontrolka ochrony
Wbudowany system zarządzania przewodem

8 zabezpieczonych gniazd

Chroni przed przepięciami i skokami napięcia w liniach AC poprzez tłumienie energii przepięcia. Nadmiar energii jest
pochłaniany przez warystor (MOV), gdy urządzenie zostanie poddane nagłemu skokowi napięcia.

2400 J ochrony przeciwprzepięciowej

Wysokiej pojemności ochrona zabezpiecza podłączone urządzenia przed silnymi wahaniami napięcia, zwiększając
bezpieczeństwo wrażliwej elektroniki.
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4 porty USB (2× USB-C + 2× USB-A)

Ładuj wiele urządzeń jednocześnie dzięki elastycznym portom USB-C i USB-A.

30W moc ładowania GaN

Zapewnia wydajne i szybkie ładowanie z mocą 30W GaN, umożliwiając jednoczesne ładowanie do czterech urządzeń przy
zmniejszonym nagrzewaniu i lepszej efektywności energetycznej.

Power Blocker

Automatycznie odcina zasilanie wszystkich gniazd po osiągnięciu maksymalnej pojemności ochrony przeciwprzepięciowej,
zapobiegając niebezpiecznej pracy urządzenia.

Kontrolka ochrony

Dioda LED informuje, że ogranicznik przepięć działa prawidłowo.

Przewód zasilający 2 m

Umożliwia ustawienie urządzenia w odległości do 2 m od gniazda sieciowego.

Zarządzanie przewodem

System organizacji przewodów pozwala poprowadzić kabel/kable w jednym kierunku, zapewniając estetyczny wygląd.

Przesłony bezpieczeństwa

Chronią przed dostępem do wnętrza gniazd małych przedmiotów oraz palców dzieci.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

