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Listwa przeciwprzepieciowa M3 Multi
4.5m czarna (3 gniazda)

Cena brutto 59,99 zt
Cena netto 48,77 zt
Numer katalogowy ALARAPE00000008
Kod producenta M3/45/CZ
Kod EAN 5904722193192
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Wtyczka Europejska (French)
Wiacznik Tak
Pozostate porty we/wy Brak
Montaz (listwy) Podtoze
Zabezpieczenia / filtry Przeciwprzepieciowe
Waga 226
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Wymiary

Pozostate parametry

Dtugos¢ przewodu

Kolor (wyliczeniowy)

Opis produktu

Listwa przeciwprzepieciowa M3 Multi 4.5m czarna (3 gniazda)

285 x 60 x 50 mm

- Napiecie znamionowe: Un
~230V- Czestotliwos¢: 50 Hz-
Prad znamionowy obciazenia In:
10A (2300W)- Absorpcja energii:
(sumaryczna) 155)- Prad uptywu:
0,5mA- Czas reakcji: <25ns-
Maksymalny prad wy&

4.5

Czarny

Multi M3 to podstawowy model z najnowszej serii urzadzen zabezpieczajacych firmy Armac. Niepowtarzalne i nowatorskie
rozwigzania, zastosowane w rodzinie multi, pozwalaja stworzy¢ produkty o réznych konfiguracjach modelowych i
kolorystycznych. Specjalny sposéb mocowania modutéw, z ktérych powstajg produkty, zostat zastrzezony w UPRP. Multi M 3
posiada trzy gniazda z uziemieniem, automatyczny, zwtoczny bezpiecznik oraz mozliwos¢ zakonczenia przewodu sieciowego
wtykiem IEC C14. Multi M3 moze wystepowac z przestonami dla ochrony przed porazeniem.

Giéwne cechy:

- 3 gniazda z uziemieniem

- Bezpiecznik automatyczny

- System przeciwprzepieciowy
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