PS COMPUTER Sp. z o.0.

Dane aktualne na dzien: 13-05-2024 05:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zarzadzalna-pdu41004-1u-12a-8xc13-p-311319.html

Opis produktu

Listwa zarzadzalna PDU41004 1U,

12A, 8xC13

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Liczba gniazd typu C13
Wymiary rack
Wtyczka

Wigcznik

Pozostate porty we/wy
Montaz (listwy)

Waga

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Kolor (wyliczeniowy)

Listwa zarzadzalna PDU41004 1U, 12A, 8xC13

1 535,99 zt

1 248,77 zt
NUCBPTPPDU41004
PDU41004
4712856276701
24 mc.

8

1u

Cl4

Nie

4 x RJ-45
Sciana

2.1

PDU41004 Instrukcja obstugi
Taca podtrzymujaca przewod
Wsporniki montazowe Opaski
Zestaw srub Przewod zasilajacy
Przewdd Serial

44 x 433 x 112 mm

Czarny

CyberPower PDU41004 zapewnia moc wyjsciowa z jednostki UPS, generatora lub zrédta zasilania wielu podtagczonym
urzadzeniom w srodowisku IT. Jednostka obstuguje zdalne sterowanie pojedynczymi gniazdami w sieci, umozliwiajac
administratorom wtaczanie / wytaczanie podtgczonych urzgdzen z dowolnej lokalizacji. Administratorzy moga ustawiac
sekwencje zasilania do wtaczania i wytaczania poszczegdlnych gniazd. Funkcja Daisy Chain pozwala réwniez monitorowac i
kontrolowa¢ PDU potaczone razem pod jednym adresem IP.

Cyfrowy wyswietlacz LCD mozna wymienia¢ podczas pracy, konfigurowa¢ kolory oraz obraca¢ co umozliwia uzytkownikom
tatwa konserwacje i monitorowanie PDU. Uzytkownicy mogg zmienia¢ kolory wyswietlacza LCD, aby tatwo kategoryzowacd

urzadzenia miedzy wieloma urzgdzeniami w serwerowni i $Srodowisku IT.

Produkt posiada wbudowany modut Ethernet, ktéry moze wspétpracowac z oprogramowaniem PowerPanel do zarzadzania
energig poprzez interfejs internetowy umozliwiajgcy monitorowanie i konfiguracje w czasie rzeczywistym. Rejestrowanie
zdarzen za pomoca przegladarki internetowej lub potgczenia sieciowego pozwala uzytkownikom przegladac historie warunkéw
zasilania. Gdy wystapig okreslone zdarzenia zasilania, automatyczne powiadomienia o zdarzeniach zostang wystane e-mailem,
SMS-em lub SNMP trap do wyznaczonych uzytkownikéw, aby mogli podja¢ natychmiastowe dziatania. Port USB umozliwia
tatwa aktualizacje oprogramowania. Ponadto port RJ45 umozliwia podtgczenie opcjonalnego czujnika srodowiskowego
(ENVIROSENSOR), ktéry umozliwia monitorowanie temperatury i wilgotnosci w czasie rzeczywistym w centrum IT.
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¢ Lokalne/zdalne monitorowanie i przetagczanie w czasie rzeczywistym
e Praca w wysokiej temperaturze

¢ 1% Dokfadnos$¢ pomiaru

* Cyfrowy wyswietlacz obcigzen w czasie rzeczywistym

¢ LCD z mozliwos$cia wymiany podczas pracy

¢ Wskaznik stanu LED

e Obstuga czujnika ENVIROSENSOR

e Oprogramowanie do zarzadzania PowerPanel

e Korytko kablowe

e Sterowane gniazda z sekwencjg mocy

e Ultra Low Power Consumption

¢ Przemystowa, metalowa obudowa

* Konfigurowalny kolorowy wyswietlacz LCD

¢ Obrotowy wyswietlacz LCD zapewniajgcy wtasciwa orientacje ekranu
e Aktualizacja oprogramowania przez USB

* Mozliwos$¢ aktualizacji Firmware przez uzytkownika

¢ Regulowane uchwyty montazowe

e Blokada gniazda IEC
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