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Opis produktu

Listwa zasilajgca Rack PDU 19" 1U
10A 7X SCHUKO 2m czarny C14

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Wigcznik

Pozostate porty we/wy
Montaz (listwy)
Zabezpieczenia / filtry

Akcesoria w zestawie

Wymiary

Pozostate parametry

Dtugos¢ przewodu
Kolor (wyliczeniowy)

Liczba gniazd typu F (Schuko)
[niemiecka z uziemieniem na blaszk

Data Act
Uwaga
Gwarancja
Wymiary rack

Wtyczka

73,99 zt

60,15 zt

NULAGTP00000003
PDU-07F-0200-IEC-BK
5901969414486

Tak

Brak

Rack

Przeciwprzeciazeniowe (OPP)

Listwa zasilajaca PDU Instrukcja
obstugi Sruby M6: 4 sztuki

Dtugos¢: 45 mm Szerokos¢: 483.3
mm Wysokos¢: 45 mm

Rodzaj bezpiecznika:
Automatyczny Liczba
bezpiecznikow: 1 Czas reakcji
bezpiecznika: 25 ns Moc: 2500 W
Waga: 0.77 kg

2
Czarny

7

Lanberg - _ LAG%
CE

24 mc.

1U

Cl4

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwigzanie dedykowane do zastosowan profesjonalnych w zakresie listew
zasilajgcych. Jej konstrukcja zostata przygotowana wytgcznie do poziomego montazu doczotowego w wszelkich rodzajach szaf
serwerowych 19". Listwa dostarcza ptynne, niezawodne zasilanie do podpietych do niej urzadzen zapewniajac dodatkowy
poziom ochrony. Jest ona wyposazona w 1 fazowe wejscie zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczen, takich jak
zastosowanie ochrony przeciwprzecigzeniowej, przestony toréw pradowych, majgcych na celu ochrone uzytkownika oraz
wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co utatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymiane.

Listwa cechuje sie dodatkowg warstwg ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje petna,
nieprzerwanga prace urzadzenia podczas pracy na petnym obcigzeniu. Dzieki temu z powodzeniem moze by¢ wykorzystywana
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w profesjonalnym srodowisku serwerowym.

Specyfikacja:
¢ Wysokosé: 1U,
e Zakres napiecia: 220V ~ 250V,
e Zakres czestotliwos$ci: 50Hz / 60Hz,
¢ Maksymalna moc pracy listwy: 2500W,
¢ Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jesli Swieci sie zielony LED,
e Max. natezenie pracy przetacznika: 16A,
e Max. natezenie ochrony przeciwprzepieciowej: 3000A ~ 5000A,
e Materiat wykonania listwy: aluminium,
¢ Typ wtyczki kabla wejSciowego: IEC C14, 10A,
¢ Rodzaj i typ pindw kabla wejsciowego: petne, mosigdz,
e Typ iilo$¢ gniazd wyjsciowych: schuko x7 (DIN VDE 0620-1),
¢ Rodzaj i typ pindéw gniazd wyjsciowych: petne, mosiadz,
¢ Dtugosd i rodzaj kabla: 2m, 3 zytowy, przekréj 1.5mm~2. Zgodny z VDE,
L]

Odkrecane uszy montazowe (mozliwos¢ ich odwrdécenia),
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