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Logitech Rally Camera Czarny 3840

x 2160 px 60 fps

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wsparcie dla montazu na tripodzie

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Dtugosc kabla USB

Kod zharmonizowanego systemu (HS)
Typ baterii pilota

Typ gniazda zamka kabla

Pojemnos¢ baterii

Obstugiwane tryby wideo

Kensington Lock

Skrécona instrukcja obstugi

Kolor produktu

Mozliwos¢ przyblizenia

Przewody

Maksymalna liczba klatek na sekunde
Waga wraz z opakowaniem

Pilot zdalnego sterowania

Diody LED

Regulator ostrosci

Szerokos$¢ produktu

Wymiary wspornika montazowego
(SxGxW)

Ostrzezenia

Liczba presetéw kamer

Szerokos¢ skrzyni zbiorczej
(zewnetrznej)

3 869,99 zt

3 146,33 zt
WLONONWCRAN56
960-001227
5099206079533
Tak

Windows 8,Windows 11,Windows
10,Windows 8.1,Windows 7

2,2 m

85258900

CR2032

Kensington

0,675 Wh
1080p,720p,960p,2160p,1440p
Tak

Tak

Czarny

Tak

usB

60 fps

3,44 kg

RF Wireless
Wyciszanie/wyciszanie wideo
Automatyczna

152 mm

110 x 170 x 88 mm

Unika¢ kontaktu z woda i wysoka
wilgotnoscia.,Przechowywac z
dala od dzieci.,Nie wolno wrzucad
do ogdlnego smietnika, produkt
wymaga specjalnej utylizacji.

3

280 mm
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W zestawie pilot zdalnego sterowania
Sledzenie twarzy

PTZ

Pionowy punkt widzenia

Liczba obstugiwanych baterii
Wysokos$¢ produktu

Uchwyty mocowania dotgczone

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Dotaczone baterie zdalnego
sterowania

Zasilacz sieciowy

Dtugos¢ kabla zasilajgcego
Rodzaj zasilania

Zakres kata nachylenia
Rodzaj baterii

Zasilacz dotgczony
Gteboko$¢ opakowania

Rozdzielczo$¢ przy predkosci
przechwytywania

Szerokos¢ opakowania

Kat pola widzenia (FOV)

Wysokos$¢ opakowania

Maksymalna rozdzielczos¢ filmu
Gtebokos¢ produktu

Typ mocowania

Cyfrowy zoom

Wymiary rozdzielacza mocy (SxGxW)
Zakres przesuwania

Dtugos¢ skrzyni gtéwne;j
(zewnetrznej)

Wysokos$¢ skrzyni wzorcowej
(zewnetrznej)

Waga brutto obudowy gtéwnej
(zewnetrznej)

Poziomy punt widzenia

Tak

Nie

Tak

52,2°

2

182,5 mm
Tak

Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X
12.0 Monterey,Mac OS X 10.10
Yosemite,Mac OS X 10.13 High
Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac
0OS X 10.15 Catalina,Mac OS X
11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15.3
Catalina,Mac OS X 10.11 EI
Capitan

Tak

Tak

3m

Prad przemienny
-90 - 50°

Litowa

Tak

289 mm

1920x1080@60fps,1280x720@30f
ps,1600x900@30fps,1920x1080@
30fps,2560x1440@30fps,3840x21
60@30fps,1280x720@60fps,640x
480@30fps

265 mm

90°

178 mm

3840 x 2160 px

152 mm

Stojak

15x

81 x 60,5 x 21,4 mm
0 - 90°

301 mm

196 mm

4 kg

82,1°
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Funkcja pilota Tak

Wide Dynamic Range (WDR) Tak

Opis produktu

e Gwarancja: G024M
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