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Logitech Sight - grafitowy, rozdz.
3840 x 2160 px, 60 fps, CMOS

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Typ prywatnosci

OdpowiedzZ czestotliwosci mikrofonu
Kamera prywatnosci

Power over Ethernet Plus (PoE +)
ilo$¢ portéw

Standardy komunikacyjne

Zawartos$¢ opakowania

Zestaw do montazu

Typ przetwornika obrazu

Typ mocowania

Typ aparatu/kamery

Dtugos¢ ogniskowa

Maksymalna rozdzielczos¢ filmu
Maksymalna liczba klatek na sekunde
Mozliwos¢ przyblizenia

Czutos¢ mikrofonu

Skrécona instrukcja obstugi

Typ HD

llo$¢ portéw Ethernet LAN (R)-45)

Obstugiwane systemy operacyjne
Mac

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows

Wysokos$¢ opakowania
Waga wraz z opakowaniem

Szerokos¢ opakowania

7 604,99 zt

6 182,92 zt
WLONONWCRANS®6
960-001510

Ostona prywatnosci
90 - 16000 Hz

Tak

1

IEEE 802.3at

Kamera Sight Klucz sprzetowy
Sight Klucz sprzetowy panelu
mikrofonowego Ostona wizjera
Uchwyt z przelotka Uchwyt
stotowy Uchwyt do statywu
Dokumentacja produktu

Tak

CMOSs

Stojak
Potréjna kamera
1.87 mm

3840 x 2160 px
60 fps

Tak

-36 dB

Tak

4K Ultra HD

3

Tak

Windows 10,Windows 11

194,6 mm
2,89 kg

239,6 mm
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Opis produktu

e Gwarancja: F024M

Gtebokos¢ opakowania
Kolor produktu

Wbudowany mikrofon
Kensington Lock

Rodzaj zasilania

llos¢ wbudowanych mikrofonéw
Baterie w zestawie

Obszar dobioru mikrofonu
Stosunek sygnatu do szumu
Pionowy punkt widzenia
Poziomy punt widzenia

Ostrzezenia

Kancelacja echa

Cyfrowy zoom

340 mm
Grafitowy
Tak
Tak
PoE

7

Nie

2,3 m
72 dB
97°
180°

Unika¢ kontaktu z woda i wysoka
wilgotnoscia.,Nie wolno wrzucac
do ogdlnego $Smietnika, produkt
wymaga specjalnej
utylizacji.,Unikaj kontaktu
urzadzenia z woda lub innymi
ptynami.,Nie otwieraj obudowy
urzadzenia, ryzyko porazenia
pradem.,Przechowywac z dal

Tak

1x
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