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Miernik sygnatu DVB-T MCTV-627 Do
et Ustawiania anten DVB-T

Maastick: mypgnaiu DT
b m . Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Kolor (wyliczeniowy)

Akcesoria w zestawie

Gwarancja

Specyfikacja techniczna

Impedancja

Opis produktu

50,99 zt

41,46 zt
AVMCLAMMG627
MCTV-627
5903292800875
Niebieski

Miernik DVB-T MCTV-627
Przewéd antenowy 30cm
zakonczony wtykami F Przewéd
zasilania od pojemnika baterii do
miernika 70cm zakonczony
wtykami Pojemnik na 10 baterii
AA (R-06) Pokrowiec na miernik

24 mc.

zakres czestotliwosci
wejsciowych:VHF: 174 - 230
MHzUHF: 470 - 860MHzzasilanie
12 - 24V DC (pojemnik na 10
baterii AA w zestawie)zakres
poziomu wejscia 65dBuV -
95dBuVdopuszczalna
temperatura pracy 0°C ~ +40°Ci

75

Niezbedny do prawidtowego ustawienia anteny, miernik sygnatu cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MCTV-627,
charakteryzujgcy sie wysokg jakoscig wykonania i prostotg obstugi. Stosujgc miernik sygnatu antenowego DVB-T Maclean
MCTV-627 optymalnie ustawisz antene telewizji naziemnej, co wyeliminuje wszelkie niepozadane zaktécenia obrazu i dzwieku.
Prawidtowo ustawiona antena umozliwia odbiér telewizyjnych programéw nadawanych w wysokiej jakosci HD (High

Definition).

e Zasilanie 12 - 24V DC (pojemnik na 10 baterii AA w zestawie)
e Zakres poziomu wejscia 65dBV - 95dBV

e Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ~ +40°C

¢ Wbudowany prosty kompas

Zakres czestotliwosci wejsciowych:

e VHF: 174 - 230 MHz
e UHF: 470 - 860MHz
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