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Mikrotik CRS504-4XQ-0OUT tacza
sieciowe Zarzgdzany L3 Fast
Ethernet (10/100) Obstuga PoE 1U

Biaty

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Taktowanie procesora
Obstuga 10G

Obstuga PoE

Podstawowe przetaczanie RJ-45
Liczba portéw Ethernet

Typ przetacznika

Mozliwosci montowania w stelazu
Diody LED

Pobér mocy (max)

MTBF (Sredni okres miedzyawaryjny)
Ilo$¢ portéw QSFP28

Producent procesora

Ostrzezenia

Procesor wbudowany
Zasilacz dotgczony
Zrédto zasilania
Certyfikaty

Standardy komunikacyjne
Wielkos¢ pamieci flash

Port konsoli

3 593,99 zt

2 921,94 zt
WLONONWCRAPPS
8279058
4752224007391
650 MHz

Tak

Tak

1

Zarzadzany

Tak

Tak

38w

200000 h

q

Qualcomm

Upewnij sie, ze urzadzenie jest
odpowiednio wentylowane
podczas dziatania.,Nie otwieraj
obudowy ani nie prébuj
naprawia¢ samodzielnie.,Produkt
nie nadaje sie do wyrzucenia do
zwyktego smietnika. Przekaz

zuzyty sprzet elektroniczny do
punktu utylizacji zgo

Tak

Tak

DC

CE, EAC
IEEE 802.3bt
32 MB

RJ-45
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PS COMPUTER Sp. z o.0.

Opis produktu

e Gwarancja: G024M

Podstawowe przetgczania Ethernet
RJ-45 porty typ

Uktad

Przetgcznik wielowarstwowy
Kolor produktu

Ilo$¢ portéw Fast Ethernet (PoE)
Zakres temperatur (eksploatacja)
Power over Ethernet
Zainstalowany system operacyjny
Certyfikaty zgodnosci

Napiecie wejsciowe DC

Warstwa przetacznika

Przycisk reset

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej
Stopien ochrony IP

Napiecie

Fast Ethernet (10/100)

1U

L3

Biaty

1

-40 - 70 °C
57V
RouterOS
RoHS

36 -57V
L3

Tak

128 MB
IP66

36 -57V
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