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Mini wieża MSBTU-500

Cena brutto 661,99 zł

Cena netto 538,20 zł

Numer katalogowy UEAIWWMSBTU5000

Kod producenta 8435256898002

Kod EAN 8435256898002

Odczytywane formaty płyt CD CD-RW

Max. moc głośników (sumaryczna) 50

Liczba kanałów audio 2.0

Złącza 1 x USB

Odtwarzanie z USB Tak

Pasma (radia / anteny) FM (UKF)

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth

Waga 6.1

Akcesoria w zestawie Mini Wieża MSBTU-500 Przewód
zasilający Stereofoniczny kabel
AUX-IN AIWA 3,5 mm-3,5 mm o
długości 1,5 m Kabel AUX
RCA-3,5 mm Kabel antenowy
2xKable głośnikowe Pilot Baterie
2xAAA AIWA Instrukcja obsługi
Europejski dokument
informacyjny dotyczący gwarancji

Wymiary Jednostka główna: 27 x 24.7 x
11.6 cm Głośnik: 15.4 x 23.1 x
27.5 cm

Kolor (wyliczeniowy) Czarny

Gwarancja 24 mc.

Tuner FM Tak

System (radia / wieże) Miniwieża

Pamięć stacji 30

Odtwarzane formaty audio MP3

Odtwarzacz CD Tak

Odczytywane formaty płyt DVD Brak

Opis produktu

Wysokiej jakości dźwięk w kompaktowych rozmiarach
Wiele połączeń
Wiele funkcji do odkrycia
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Potężna moc wyjściowa audio 50 W RMS ze wzmacniaczem klasy D zapewniającym doskonałą moc dźwięku dzięki
wbudowanemu procesorowi DSP.
(Cyfrowy procesor sygnału) z 4 WSTĘPNYMI TRYBAMI KOREKTORA.
Wysokowydajny system głośników HyperBASS MDF z: 2×4 głównymi przetwornikami + 2×2 głośnikami
wysokotonowymi.
Zmotoryzowana taca CD z wieloma formatami odtwarzania: CD, CD-R, CD-RW i CD-MP3.
Dwufunkcyjny port USB: Odtwarzacz MP3 (możliwość odczytu 64 GB) z możliwością ładowania (DC5V, 1A).
Bezprzewodowy odbiornik Bluetooth 5.0 (AVRCP + A2DP) o zasięgu 10M. .
Stereofoniczny cyfrowy tuner radiowy FM-PLL z automatycznym skanowaniem i 30 zaprogramowanymi pamięciami.
Metalowa obudowa z eleganckim szczotkowanym panelem przednim i białym wyświetlaczem alfanumerycznym LED.
RCA STEREO AUX INPUT Gniazda na tylnym panelu.
Równoległe stereofoniczne gniazdo AUX-INPUT 3,5 mm z przodu (gniazdko przednie ma PRIORYTET).
Gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm na przednim panelu.
Złącze antenowe na tylnym panelu (typu RCA) z bardzo długim przewodem antenowym.
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