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Mobilna Antena GPS GLONASS z
podstawg magnetyczng | dookdlna |
28dBi | 50W | SMA RA

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kolor (wyliczeniowy)
Wymiary

Zastosowanie (pomieszczenia/na
zewnatrz)

Impedancja
Gwarancja

Pozostate parametry

Waga
Zysk anteny
Typ anteny

Uwaga

Wzmocniony sygnat satelitarny dla Twojej nawigacji

24,99 zt

20,32 zt

NUQOLANTZ057056

57056

Czarny

(G/D x Sz x W): 48 x 37 x 15 mm

Na zewnatrz budynku

50
24 mc.

Czestotliwos¢ pracy: 1575.42
MHz (GPS L1) + 1602MHz
(GLONASS)

600
28
Dookdlna

CE+WEEE

Nawigacja jak inne urzadzenia wymagajgce statego dostepu sygnatu GPS, mogg traci¢ doktadnos¢ w trudnych warunkach w
gestej zabudowie, miedzy wysokimi budynkami, w lesie lub w miejscach o ograniczonej widocznosci. Antena GPS marki Qoltec
zostata stworzona po to, aby wyeliminowac te problemy. Dzieki waskiemu bandwidth 4 MHz, antena precyzyjnie
filtruje sygnat w pasmie GPS L1 (1575.42 MHz), co pozwala skutecznie redukowac zaktocenia z czestotliwosci
sasiednich i poprawia stabilnos¢ pozycjonowania. Niskie VSWR 1.5 zapewnia idealne dopasowanie anteny do
odbiornika, minimalizujac straty odbitego sygnatu i gwarantujac maksymalna skutecznos¢ pracy toru RF.

Stworzona do stabilnej nawigacji niezawodna w kazdych warunkach

Konstrukcja dookdélna zapewnia rownomierny odbidor sygnatu z wielu kierunkoéw, co jest szczegdlnie istotne w
zastosowaniach mobilnych oraz w miejscach, gdzie pozycja urzadzenia moze ulega¢ zmianie. Dzieki temu antena utrzymuje
stabilny kontakt z wiekszg liczba satelitéw jednoczesnie, niezaleznie od orientacji urzadzenia. Polaryzacja RHCP (Right-
Hand Circular Polarization) gwarantuje prawidtowa wspétprace z satelitami GPS, ktore nadaja sygnat w tej

samej polaryzacji.

Ztacze SMA Right Angle idealne do urzadzen kompaktowych

Prezentowany model wykonany jest z dbatoscia o najmniejsze detale. Wysoka klasa szczelnosci charakteryzuje sie
odpornoscia na warunki atmosferyczne, dodatkowo materiat jakim jest miedZ perfekcyjnie przewodzi prad i jest
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odporna na korozje.

Wysokie wzmocnienie 28 3 dBi, uzyskane dzieki zintegrowanemu wzmacniaczowi LNA, znaczgco zwieksza czutosc
odbiornika, umozliwiajac prace nawet przy stabym lub czesciowo zastonietym sygnale. Antena zostata wyposazona w ztacze
SMA w wersji katowej (Right Angle), ktére utatwia montaz w ograniczonej przestrzeni idealne rozwigzanie dla
trackeréw GPS, modutéw loT, systemdw telemetrycznych oraz kompaktowych urzadzen elektronicznych.

Stabilne mocowanie podczas jazdy

Antena zostata wyposazona w magnetyczng podstawe, ktéra umozliwia szybki i stabilny montaz na metalowych
powierzchniach, takich jak dach pojazdu czy elementy karoserii. Silny magnes zapewnia pewne trzymanie nawet
podczas jazdy, minimalizujac ryzyko przesuniecia lub odpadniecia anteny. Dzieki temu rozwigzaniu instalacja nie
wymaga wiercenia ani uzycia dodatkowych narzedzi, a antene mozna w kazdej chwili tatwo zdjg¢ i przenies¢ w inne miejsce.
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