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Opis produktu

Modut Aruba IOn 1G SFP LC SX
500m MMF XCVR R9D16A

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Gwarancja

Typ (dtugos¢ fali) SFP
Zasieg SFP
Standard SFP
Rodzaj Swiattowodu
Waga

Wymiary

Transceiver Aruba Instant On 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF

Czy niezawodnos¢ i zasieg potaczen wzajemnych majg wptyw na Twojg infrastrukture?
Opcje transceivera HPE Networking zaprojektowano w celu zwiekszenia wydajnosci fgcznosci sieciowej, wymagajacej potaczen
o duzej przepustowosci i matych opdznieniach miedzy weztami obliczeniowymi, weztami magazynowania i weztami
przetgczajacymi. Aby zweryfikowac doskonatg wydajnos¢ systemu, opcje HPE Networking Transceiver zapewniaja
kompatybilnos¢ z rozwigzaniami HPE Storage i kartami sieciowymi.

Zaawansowane funkcje nadajnika-odbiornika
Zaprojektowany, aby zwiekszy¢ wydajnos¢ tgcznosci sieciowej, wymagajacej potaczen o duzej przepustowosci i matych
opdznieniach miedzy weztami obliczeniowymi i weztami przetgczajacymi.
Obudowy QSFP-DD, QSFP56, QSFP28, SFP56, SFP28 i SFP+ redukujag koszty i poprawiajg niezawodno$é, zapewniajac

jednoczesnie zgodnos¢ branzowa.

162,99 zt
132,51 zt
NUHPESOM1G00020
R9D16A
190017566931
36 mc.

850 nm

500 m

SFP
Single-mode
20

1.3x1.5x5.6cm

Rygorystyczne testy produkcyjne zapewniaja tatwos¢ instalacji, wydajnosc i trwatos¢

Opcje transceiverdéw sieciowych HPE przekraczajg wymagania branzowe, zapewniajgc wysoka wydajnos¢ i wysoka jakosé, co
skutkuje niewielka liczba usterek lub ich brakiem przez caty okres uzytkowania rozwigzania.

Zgodnos¢ z dyrektywg w sprawie ograniczen dotyczacych substancji niebezpiecznych (RoHS).

Transceivery sg przeznaczone do zwiekszania przepustowosci w centrach danych i zapewniania duzej predkosci i wydajnej

tgcznosci.

Kable miedziane Breakout DAC i optyczne AOC
Umozliwia przetacznikom Ethernet dostarczanie portéw 100GbE, ktére mozna dalej podzieli¢ na cztery porty 25GbE lub
obstuge 40GbE, ktére mozna dalej podzieli¢ na cztery porty 10GbE.
Zoptymalizowana konfiguracja portéw umozliwia szybka tgcznosé stelazowa z serwerem z szybkoscig 10 GbE lub 25 GbE z

portami tgcza nadrzednego 100 GbE.

Teraz obstuguje tgcznos¢ 400GbE, ktéra moze dalej zostaé podzielona na porty 4x100GbE lub 8x50GbE, w zaleznosci od

aplikacji klienta.
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