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Modut Copper Module SFP+ 10G

Cena brutto
Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta
Gwarancja
Zasieg

Pozostate parametry

Opis produktu

6-biegowy modut RJ-45 do 10 Gb/s

200m S+RJ10

250,99 zt

204,06 zt
NUMKKSOMO000011A
S+RJ10

12 mc.

200

Szybkos¢ transmisji danych: 10
Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s,
5 Gb/s, 10 Gb/s Ztacze: RJ45 IP
IPOO Rozmiar pamieci RAM: OKB
Rozmiar pamieci: 256KB Typ
pamieci: FLASH Testowana
temperatura otoczenia: -20°C do
60°C

Ten wyjatkowy modut otwiera caty $wiat szybkich mozliwosci tgcznosci, oferujgc predkosci do 10 Gb/s w przypadku zwyktych,
znanych skretek w istniejacych produktach, ktére majg porty SFP+. Kazde urzadzenie MikroTik z aktywnym chtodzeniem,
ktére ma porty SFP+, moze by¢ teraz uzywane bez instalowania jakiegokolwiek swiattowodu, wystarczy podtgczy¢ S+RJ10, a
Twoja sie¢ moze zostac¢ zaktualizowana do 10 Gb/s, przygotowujac jg na nowa generacje sprzetu RJ45.

Modut S+RJ10 jest obstugiwany réwniez na urzadzeniach z pasywnym chtodzeniem, ale moze wymaga¢ dodatkowego

chtodzenia.

Najnowsza wersja S+RJ10 zawiera /r2 na kohcu numeru seryjnego. Zawiera nastepujace ulepszenia:

e Ramki Jumbo do 10218 bajtéw sa teraz obstugiwane dla predkosci 2.5Gbps, 5Gbps i 10Gbps;
¢ Raportowanie szybkosci tgcza jest naprawione wyswietlana jest rzeczywista szybkos$¢ tgcza w menu interfejsu.

Wczesniej predkosci tgcza 100M/1G/2,5G/5G nie byty prawidtowo raportowane

¢ Monitorowanie DDM (napiecie zasilania, temperatura modutu) jest teraz obstugiwane.
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