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Modut dwukierunkowy
SM5110LSA-10 Omada 10Gbase-BX
ST Single-Mode WDM SFP+
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Numer katalogowy NUTPLSZ8P000011

Opis produktu

SM5110LSA-10
Modut dwukierunkowy Omada SFP+ LC, WDM, 10GBase-BX

¢ Obstuga dwukierunkowej technologii WDM wykorzystujacej pojedyncze wtdkno Swiattowodowe, dzieki czemu mozliwe
jest obnizenie kosztéw infrastruktury

Jednomodowy modut SFP+ LC
Obstuga Hot-Plugging

Kod producenta
Kod EAN
Gwarancja

Pozostate parametry

SM5110LSA-10
8885020622928
60 mc.

Ztacze: LC/UPC Zgodnosé z
regulacjami: CE, FCC, RoHS
Standardy i protokoty: IEEE
802.3ae; SFF 8431, SFF 8432,
SFF-8472

Max. predkos¢ przesytu 10.3125
Zasieg SFP 10 km
Uwaga CE+WEEE

Rodzaj Swiattowodu
Standard SFP

Typ (dtugos¢ fali) SFP

Obstuga funkcji Digital Diagnostic Monitoring (DDM)

Zgodny z wymogami 10G Small Form Pluggable Multi-Source Agreement (SFP+)

Zgodny z przetacznikami 10G, takimi jak SG3428X i SG3452X

Single-mode
SFP+

1270 nm
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