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Modut keystone RJ45
beznarzedziowy STP kat.6A PoE+

Cena brutto 20,99 zt

Cena netto 17,07 zt

Numer katalogowy NUAICMR45AB0438

Kod producenta MB005-1

Kod EAN 5904204402194

Pozostate parametry Ogodlne: Kategoria: 6A Klasa: EA

(norma 500MHz) o rozszerzonej
charakterystyce do 650 MHz / 10
Gb/s Ekran: tak Rodzaj:
beznarzedziowy Korpus:
Materiat: Odlew cynkowy,
spetniajacy wymogi EMC zgodnie
z EN 55022 Gniazdo: Trwatos¢ wg
norm: > 750 cykli Trwatos¢

Ztacze RJ-45

Liczba w opakowaniu jednostkowym 1

Opis produktu

Beznarzedziowe, ekranowane (STP), wysokiej klasy moduty transmisyjne typu Keystone Jack, kategorii 6A (10Gb).
Przeznaczone do zabudowy gniazd abonenckich jak i pél krosowych w instalacjach wewnetrznych, sieci teleinformatycznych,
w miejscach zagrozonych oddziatywaniem zaktécen elektromagnetycznych.

Parametry transmisyjne zostaty przetestowane w niezaleznym labolatorium badawczym INTERTEK (USA), co zostato
potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Technologia beznarzedziowej terminacji gniazda pozwala na zmontowanie, bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi,
catego toru transmisyjnego. Proces instalacyjny jest szybki i komfortowy (wg naszych doswiadczen zarobienie takich gniazd
zajmuje 1/3 czasu standardowego wykonania opartego o system narzedziowy).

Bez uzycia narzedza, moduty terminuje sie poprzez jeden ruch zamykajacy obudowe modutu na kablu, co powoduje zarobienie
wszystkich 8 zyt kabla jednoczesnie na ztaczu IDC. Ta metoda gwarantuje zakonczenie wszystkich zyt kabla z tg sama sita
docisku. Wedle upodoban instalatora gniazda mozna terminowa¢ réwniez narzedziem.

Dzieki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowan gniazda mozna montowa¢ w dowolnych elementach takich jak:
puste panele krosowe, puszki nascienne, podtogowe itp.

WAZNA zaleta KONSTRUKCYJNA: wpiecie wtykéw telefonicznych RJ11, RJ12 nie powoduje uszkodzenia gniazda, specjalna
konstrukcja powoduje, ze piny ztacza nie ulegajg odksztatceniom. Modut dodatkowo wyposazony w zintegrowana (chowang
wewnatrz po wpieciu wtyku) ostone przeciwkurzowa. Organizer zyt utozony w ksztatt rombu pozwala na zmniejszenie rozplotu
zyt, co przektada sie na lepsze parametry transmisyjne.

Testowane w niezaleznym labolatorium badawczym INTERTEK (USA)
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