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Opis produktu

Modut keystone RJ45
beznarzedziowy UTP kat.5e

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Liczba w opakowaniu jednostkowym
Gwarancja

Pozostate parametry

Ztgcze

Uwaga

9,99 zt

8,12 zt
NUAICMR45AB0086
MBO0O1
5901738551008

1

24 mc.

Ogodlne: Kategoria: 5E Klasa: D
(norma 100MHz) o rozszerzonej
charakterystyce do 250 MHz / 1
Gb/s Ekran: nie Rodzaj:
beznarzedziowy Korpus:
Materiat: Termoplastyczne
tworzywo ABS spetniajace
wymogi UL 94 V-0 Gniazdo:
Trwatos¢ wg norm: > 750 cykli
Trwatos¢

RJ-45

CE+WEEE

Beznarzedziowe, nieekranowane (UTP) gniazda transmisyjne typu keystone marki ALANTEC stuza do budowy zaréwno
punktéw abonenckich jak i pél krosowych w instalacjach wewnetrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych,
niezagrozonych oddziatywaniem zaktécen elektromagnetycznych.

Rozwigzanie beznarzedziowe pozwala na zmontowanie bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi, ztagcz catego toru
transmisyjnego. Proces instalacyjny jest szybki i komfortowy (wg naszych doswiadczen zarobienie takich gniazd zajmuje 1/3
czasu standardowego wykonania opartego o system narzedziowy).

Wedle upodoban instalatora gniazda mozna réwniez terminowa¢ metodg klasyczna, narzedziem uderzeniowym IDC 110/LSA.

Dzieki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowah mozna je montowac¢ w dowolnych elementach takich jak: puste
panele krosowe, puszki nascienne, podtogowe itp.

WAZNA zaleta KONSTRUKCYJNA: wpiecie wtykéw telefonicznych RJ11, RJ12 nie powoduje uszkodzenia gniazda, specjalna
konstrukcja powoduje, ze piny ztgcza nie ulegajg odksztatceniom.

Testowany w niezaleznym labolatorium badawczym INTERTEK.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.ps.com.pl/modul-keystone-rj45-beznarzedziowy-utp-kat-5e-p-264270.html
http://www.tcpdf.org

