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Modut rozszerzajacy (Battery Pack),
(20x12V 9Ah) do UPS 6kVA
DN-170106 i 10kVA DN-170107

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj (akumulatory UPS)
Uwaga

Kolor (wyliczeniowy)

Wymiary

Waga
Pojemnos¢ akumulatora
Gwarancja

Pozostate parametry

Akcesoria w zestawie

Liczba akumulatoréw

Napiecie

2 803,99 zt

2 279,67 zt
CKASSMB00000001
DN-170108
4016032473596
Modut bateryjny
CE+WEEE

Czarny

(dt. x szer. x gt.): 131 x 443 mm x
680 mm Rozstaw RACK (IEC
60297): 482.6 mm (19")

66
9
24 mc.

Napiecie baterii: +-120 V DC
Pojemnos¢ (jednostka
standardowa): 12 V / 9 Ah Liczba
wbudowanych akumulatoréw: 20
sztuk Liczba baterii w rzedzie: 10
(w kazdym module baterii) Typ
baterii: Bateria kwasowo-
otowiowa Obstuguje funkcje
zimnego rozruchu Temp

1 x instrukcja obstugi 1 x licencja
z instrukcja instalacji
oprogramowania

20
12

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkowg optata transportowa w wysokosci: 53PLN (Netto)

Moduty baterii DIGITUS do zasilaczy awaryjnych umozliwiajg rozwigzaniom UPS, ktére sg stosowane w bardzo wymagajacych
srodowiskach, niezawodne kontynuowanie zasilania pradem podtaczonych urzadzen réwniez w przypadku przerw w
dostarczaniu pradu. Mozna podtgczy¢ maksymalnie 4 moduty baterii, aby wydtuzyé czas pracy podifgczonych urzadzen IT.
Rozwigzanie to gwarantuje, ze podczas zmiany baterii systemy bedg chronione poprzez nieprzerwane dostarczanie zasilania.
Zewnetrzne moduty baterii moga w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energie zapewnic szybkie wydtuzenie czasu
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podtrzymania.

¢ Kompatybilnos¢ z UPS OnLine: DN-170106 i DN-170107

¢ Sposéb instalacji: Desktop, Rack

e tatwa instalacja

¢ Hot swappable baterie mozna wymienia¢ w trakcie pracy

* Typowy czas tadowania: 6-8 godzin do przywrécenia 90% catkowitej pojemnosci
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