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Modut SFP SM321A-2 WDM Single

2km

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Gwarancja

Typ (dtugos¢ fali) SFP
Standard SFP

Max. predkos¢ przesytu
Certyfikaty

Rodzaj Swiattowodu
Zasilanie

Pozostate parametry

Modut dwukierunkowy SFP, WDM, 1000Base-BX
Wykorzystanie najnowszego standardu 1000Base-BX
Transmisja na dystansie do 2 km na jednomodowym kablu $wiattowodowym 9/125 m
Zgodnos¢ z wymogami SFP-MSA

Obstuga funkcji DDM

Mozliwos¢ podtgczania i odtgczania urzadzenia metodg Hot Swap

62,99 zt

51,21 zt
NUTPLSOMO0000005
TL-SM321A-2
6935364072933
60 mc.

1550 nm

SFP

1.25

FCC, CE
Single-mode
3,3V

Srodowisko pracy Dopuszczalna
temperatura pracy: 0~70
(32~158) Dopuszczalna
temperatura przechowywania:
-40~85 (-40~185) Dopuszczalna
wilgotnos¢ powietrza: 10%~90%,
brak kondensacji Dopuszczalna
wilgotnos¢ przechowywania:
5%~90%, brak kondensacji Dane
Kab

e Modut TL-SM321A-2 TP-Link to urzadzenie zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi wymogami umowy SFP-MSA. Ten

dwukierunkowy transceiver optyczny WDM wyposazony zostat w Swiattowodowe ztgcze LC i umozliwia transmisje
danych na odlegtos¢ 2 km poprzez jednomodowy kabel swiattowodowy 9/125 m.

* Ponadto urzadzenie obstuguje funkcje DDM, zgodng z warunkami umowy SFF-8472. DDM daje mozliwo$¢

monitorowania parametréw transceivera, w tym mocy optycznej na wyjsciu i na wejsciu oraz temperatury pracy.

e TL-SM321A-2 ma zastosowanie w przypadku sieci S$wiattowodowych o matym lub srednim zasiegu i zapewnia stabilne

potgczenia swiattowodowe dla przetgcznikéw, routeréw, serwerdw, itp.
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