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Modut SFP SM331T 1000BASE-T

R)45

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Data Act

Uwaga

Gwarancja

Zasieg SFP
Standard SFP

Max. predkos¢ przesytu

Wymagania srodowiskowe

Akcesoria w zestawie

Pozostate parametry

97,99 zt

79,67 zt
NUTPLSOM0000008
SM331T
4897098687741
TP-Link - _ TPL%
CE+WEEE

60 mc.

100 m

SFP

1.25

Dopuszczalna temperatura pracy:
070C Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -4085C

Modut SFP 1000BASE-T RJ45 TL-
SM331T Instrukcja instalacji

Hot Swappable Standardy i
protokoty: IEEE 802.3-2002
Zasilanie: 3.3V Typ portéow: 1 x
Port RJ45 1000 Mb/s Certyfikaty:
FCC, CE

TL-SM331T Modut SFP 1000BASE-T RJ45

Obstuga operacji 1000BASE-T

Obstuga wytaczenia funkcji TX

Do 100m zasiegu na kablach UTP Cat 5e lub wyzszych
Funkcja Hot-Plug SFP Footprint

Zakres temperatury pracy komercyjnego produktu: 0-70°C
Zgdonos¢ ze standardem IEEE Std 802.3-2002

W petni metalowa obudowa zapewnia niskie EMI
Rozpraszanie matej mocy (0.5 W Typowe, 0.8 W Maksymalne)

Modut SFP 1000BASE-T R)45
Przedtuz swoje miedziane potaczenie nawet o 100 metréw.

Gigabitowy Port
Wysoka predkos¢ potaczenia
Przesytaj dane do 100 metréw miedzy interfejsem SFP a gigabitowym, miedzianym portem.

Plug and Play
Konstrukcja Plug-and-Play zapewnia tatwy montaz, bez koniecznosci wzywania specjalisty.
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Wytrzymata metalowa obudowa

Metalowa obudowa wysokiej jakosci zapewnia wytrzymatosé i niezawodnos¢ przez dtugi czas, zachowujac jednoczesnie
stabilne potaczenie w wielu réznych srodowiskach.

Wysoka kompatybilnos¢

Potacz swoje urzadzenia bez obaw. Nasz produkt jest kompatybilny z réznym osprzetem $wiattowodowym innych
producentéw.
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