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Modut SM5310-T SFP+ 10G BASE-T

R)45

Cena brutto
Cena netto

Numer katalogowy

Kod producenta
Kod EAN

Akcesoria w zestawie

Max. predkos$¢ przesytu
Zasieg SFP

Pozostate parametry

Rodzaj swiattowodu
Standard SFP

Gwarancja

Opis produktu

Modut SFP+ 10G BASE-T R)45

243,99 zt

198,37 zt
NUTPLSOMO0000009
SM5310-T
4897098687758

Modut TL-SM5310-T Instrukcja
instalacji

10
30 m

Karta sieciowa Standardy i
protokoty: IEEE Std 802.3,
802.3ab, 802.3bz, 82.3an
Zasilanie: 3,3V Maks. dtugos¢
kabla: 100BASE-TX: kabel UTP
cat .5 lub wyzszej (max. 100m); 1
000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-
T: kabel UTP cat.5e lub wyzszej
(max. 100m); 10GBASE-T:

Single-mode
SFP+

60 mc.

Obstuga operacji 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T i 100BASE-TX

Transmisja danych w predkosci 10Gb/s do 30m* (kabel UTP cat.6a lub wyzszej)

e Obstuga funkcji DDM (Temperatura i Napiecie)
¢ Funkcja Hot-Plug SFP+ Footprint
e Obstuga wytaczenia funkcji TX

e Zakres temperatury pracy komercyjnego produktu: 0-70°C
e W petni metalowa obudowa zapewnia niskie EMI

Zastosowanie produktu

TL-SM5310-T zapewnia najwyzsza wydajnos$¢ 10G prostym i szybkim potgczeniem interfejsu SFP+ i portu RJ45. Oferuje zasieg
do 30m przy predkosci 10Gb/s (kabel UTP cat.6a lub wyzszej). Dziatanie Plug-and-Play umozliwia tatwy montaz i nie wymaga
wzywania specjalisty. Wysokiej jakosci metalowa obudowa zapewnia wytrzymatosc i niezawodnos¢ przez dtugi czas,
zachowujgc przy tym stabilne dziatanie w szerokim zakresie czynnikéw $rodowiskowych.
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