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Monitor 162B9T 15.6 cali LED Touch

DVI HDMI DP

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Proporcje obrazu
Pivot

Jasnos¢

Czestotliwos¢ pionowa max.

Kamera internetowa

Gniazda we/wy

Czestotliwos¢ pozioma max.

Obszar widzialny w poziomie

Standard VESA
Gwarancja

Waga z podstawa
Certyfikaty

Uwaga

Plamka matrycy

Kat widzenia pionowy
Kolor (wyliczeniowy)
WiFi

Gtebokos¢
Przekatna ekranu 2

Akcesoria w zestawie

Technologia podswietlania
Waga
Czas reakcji new

Kontrast dynamiczny

1 180,99 zt
960,15 zt
UPPHI15C0T00001
162B9T/00
8712581760250
16:9

Nie

220

75

Brak

1 x 15-pin D-Sub
60

344.2

100 x 100

36 mc.

5

TUV

CE+WEEE

0.252

60

Czarny

Nie

42

15.6"

Monitor z podstawa, Przewoéd D-
Sub, Przewéd HDMI, Przewoéd
DP, Przewdd audio, Przewoéd
zasilajacy Dokumentacja
uzytkownika Rysik dotykowy 1
szt. (czarny)

Diody LED
2.01

a4

20 000 000:1
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Opis produktu

Monitor SmoothTouch charakteryzuje sie naturalna, ptynna reakcja na dotyk

Wbudowane gtosniki
Wbudowany tuner TV

Kontrast statyczny

Czestotliwos¢ pionowa min.

Obszar widzialny w pionie

Model

Czestotliwo$¢ pozioma min.

Gtebokos¢ z podstawg
Etykieta energetyczna
Wysokos$¢ z podstawag
Ekran dotykowy

Kat widzenia poziomy

Pozostate parametry

Bluetooth

Wysokos$¢
Powierzchnia matrycy
Szerokos¢

Klasa energetyczna
Typ matrycy

Rozdzielczos¢

Tak

Nie
500:1
50
193.5
162B9T/00
30

227
Pobierz
347
Tak

90

Pochylenie Od -5 do 90 stopnie
Kat sktadania Od 0 do 70 stopni
Regulacja wysokosci 184 (w
poziomie), 105 (w pionie) mm
Nie

241

Btyszczaca

378

E

TFT LCD

1366 x 768 (HD)

e Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, ktéra zapewnia ptynnos$¢ reakcji. Mozna
teraz w petni korzysta¢ z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ozywi¢ stare programy, np. piszac 10 palcami, grajac
ze znajomymi we wciggajace gry interaktywne, badzZ wspdtpracujac z kolegami z pracy lub ze szkoty w celu poprawy

wydajnosci i produktywnosci.

Przednia powierzchnia monitora spetnia wymagania normy IP54 w zakresie odpornosci na wode i kurz

¢ W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, ktéry jest w stanie wytrzymac niewielkie zachlapania woda i
zabrudzenia kurzem, moggace wystepowacd podczas codziennego uzytkowania. Klasy ochrony przed penetracja
czynnikéw zewnetrznych (IP) zostaty opisane w miedzynarodowej normie IEC/EN 60529 i stuzg do okreslania
szczelnosci obuddéw elektrycznych przed dostawaniem sie ciat obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spetnia
miedzynarodowe normy IP dotyczgce odpornosci na wode i kurz. Jest odporny na zachlapania i pyt, ktére pojawiajg sie

na co dzien.

SmartContrast zapewnia gteboka czern i wieksze bogactwo szczegétow

¢ Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyswietlang na ekranie zawartos¢ i automatycznie dopasowuje
kolory oraz intensywnos$¢ podswietlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego
odwzorowania zawartosci cyfrowych obrazéw i filmoéw, a takze koloréw o ciemnych odcieniach wyswietlanych w grach.
W trybie ekonomicznym kontrast i podswietlenie sa regulowane tak, aby poprawnie wyswietla¢ zawartos¢ aplikacji
biurowych, jednoczesnie zapewniajac nizsze zuzycie energii.

Tryb LowBlue umozliwia prace zdrowsza dla oczu
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e Badania wykazaty, ze podobnie jak promienie ultrafioletowe moga uszkodzi¢ wzrok, tak krétkie promienie niebieskie
emitowane przez wyswietlacze LED réwniez moga mieé negatywny wptyw na oczy i z biegiem czasu przyczyni¢ sie do
pogorszenia wzroku. Opracowany przez firme Philips specjalnie z mysla o zdrowiu i dobrym samopoczuciu uzytkownika
tryb LowBlue zmniejsza emisje szkodliwego promieniowania niebieskiego dzieki wykorzystaniu inteligentnego
oprogramowania.

HDMI zapewnia uniwersalna cyfrowa tacznos¢

¢ Urzadzenie ze ztgczem HDMI jest wyposazone w osprzet potrzebny do odbioru wysokiej jakosci sygnatu przesytanego
za pomocg interfejsu HDMI. Przy uzyciu jednego przewodu HDMI mozna przesyta¢ cyfrowy obraz i dzwiek w wysokiej
jakosci z komputera lub z dowolnej ilosci Zrédet audio-wideo (w tym dekoderéw, odtwarzaczy DVD, amplituneréw AV i
kamer wideo).

Potaczenie DisplayPort zapewnia doskonate efekty wizualne

* Zitgcze DisplayPort umozliwia cyfrowe potgczenie komputera z monitorem, bez zadnej konwersji. Dzieki mozliwosciom
wiekszym niz oferowane przez standard DVI jest w stanie obstuzy¢ przewody o diugosci do 15 metréw i przesyt danych
z predkoscia 10,8 Gb/s. Wysoka wydajnos¢ i brak opdZnien zapewniajg najszybsze obrazowanie i najwyzszg
czestotliwos¢ odswiezania. Dzieki temu ztacze DisplayPort sprawdza sie doskonale nie tylko w przypadku normalnego
uzytkowania w biurze lub w domu, ale réwniez podczas grania w gry, ogladania filméw, edycji obrazu itd. Gwarantuje
réwniez wspoétprace z innymi urzgdzeniami dzieki zastosowaniu rozmaitych przejsciéwek.

* Tryb EasyRead pozwala czytac jak na papierze
Podstawka SmartStand z mozliwoscia regulacji kata nachylenia zwieksza produktywnosé

e Podstawka Philips SmartStand umozliwia elastyczng regulacje ustawienia ekranu. Konstrukcja typu Z z ptynnym
przechylaniem, regulacjg wysokosci i mozliwoscig sktadania pozwala na korzystanie z niej w réznych dogodnych
pozycjach. Podstawke mozna ustawi¢ w pozycji pionowej, aby mie¢ lepszy dostep do funkcji dotykowych, lub odchyli¢
ja do tytu, co utatwia rysowanie lub dodawanie notatek. W razie potrzeby mozna tez ustawi¢ ekran prawie ptasko na
stole, jesli wymagaja tego niektére aplikacje.
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